
有载调压SZ11-2000KVA/35KV油浸式变压器，SZ11有载调压变压器，S
Z11油浸式变压器厂家

产品名称 有载调压SZ11-2000KVA/35KV油浸式变压器，SZ
11有载调压变压器，SZ11油浸式变压器厂家

公司名称 江苏巨力电力设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:SZ11-2000KVA/35KV
额定电压:35KV
调压方式:有载调压

公司地址 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号

联系电话 13382687071 13382687071

产品详情

符号含义：

SZ11-2000KVA/35KV是一款有载调压油浸式变压器，具有高效、稳定的性能，适用于35KV电力系统中的
电源变换和配电系统中的电力供应。该变压器的主要特点是通过有载调压技术，使得在负载波动或电压
波动时，该变压器仍能保持输出电压的稳定和可靠。此外，SZ11-2000KVA/35KV还具有一系列优点，如
低噪音、低损耗、轻巧 compact 等，使得它成为电力系统中的重要组件之一。SZ11-2000KVA/35KV变压
器的标称容量为2000KVA，额定电压为35KV，调压方式是有载调压。有载调压技术能够保持输出电压的
恒定，无需切换，不会对供电线路造成干扰，从而提高了变压器的使用效率和稳定性。该变压器在负载
变化时，能够自动调节电压，将其维持在稳定的输出范围内，保证了电力供应的稳定性。

性能参数：

SZ11-2000KVA/35KV变压器采用高可靠性和高质量的油浸式结构设计和制造工艺。其油浸式设计能够有
效地散热和隔离高压和低压侧，提高了变压器的使用寿命和可靠性。此外，还采用了优质的绝缘材料和
先进的工艺，使得该变压器在高温、潮湿、低温等恶劣环境下都能正常工作。SZ11-2000KVA/35KV变压
器还具有低损耗、低噪音的特点。其损耗率低，不仅能够节省电能，降低电费，还能减少对环境的影响
。同时，由于采用了低噪音设计，使得该变压器在工作时几乎不产生噪音，保证了电力系统的环保性和
舒适性。总的来说，SZ11-2000KVA/35KV变压器具有高效、稳定、可靠、低损耗、低噪音的特点，可广
泛应用于电力系统中，包括电源变换、配电、电力负荷中心等领域。其有载调压技术使得其能够自动调
节输出电压，保持电力稳定供应，受到广大用户的青睐。同时，其先进的技术和优质的材料，保证了变
压器的长期稳定使用和使用寿命。

SZ11型油浸式变压器型式备案证书：
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