
唐音LXZ40B LED可变色温平板灯 LXZ40B
摄影灯60W拍照影视灯影棚补光灯产品柔光灯

产品名称 唐音LXZ40B LED可变色温平板灯 LXZ40B
摄影灯60W拍照影视灯影棚补光灯产品柔光灯

公司名称 中山市唐音光电科技有限公司

价格 2100.00/件

规格参数 品牌:唐音
色温:2700k--7000k可调节
光源寿命:50000小时

公司地址 中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一

联系电话  17322824909

产品详情

◆ 由1024颗高亮度LED组成

◆ 寿命长达5万小时

◆ 3200K-5600K无级可变色温

◆ 70W功率，1米距离大照度为2600Lux

◆ 10%-无闪烁调光

◆ 带液晶触摸屏，可显示/调节照度和色温

◆ 支持V字口/安顿型电池及AC-DC适配器供电

◆ 配备U型支架，可吊装或安装在脚架上

1024颗高亮插件LED

半数3200K+半数5600K

微课大屏蒙版灯光为一款演播室平板LED灯，由512颗5600K日光型LED和512颗3200K乌光型LED组成，寿
命长达5万小时。



无级可变色温

3200K-5600K连续可调

微课大屏蒙版灯光由512颗5600K LED和512颗3200K
LED相间组成，通过照度变化可实现色温在3200K-5600K之间无级可调。

1米照度Max 2600 Lux

色温为5600K时，1米距离大照度是2600Lux；色温为3200K时， 1米距离大照度是2500 Lux。功耗高70W。

液晶触摸屏显示/调节

照度/色温调节

微课大屏蒙版灯光背面的触摸液晶屏可显示当前色温值和调光值百分比，按“↑”、“↓”箭头或直接
旋转下方的色温旋钮或调光旋钮可调节色温或照度输出。调光过程光线无抖动。

11-17V DC输入

V字口/安顿型电池或AC-DC适配器供电

微课大屏蒙版灯光配有V字型电池扣板，可挂接V字型摄像机电池供电。（安顿型扣板选配）另外，微课
大屏蒙版灯光支持四芯卡侬直流输入供电，产品包装提供一个四芯卡侬AC-DC适配器。 

高强度、轻便结构设计

灯体采用高强度热塑性ABS材料，重量仅为2.7kg，散热性能。配备金属遮光片，外拍、运输可有效保护L
ED灯珠。

U型架安装灯架

微课大屏蒙版灯光标配U型安装支架，可旋转调节角度，适用于灯光脚架安装或演播室吊装。
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