
PTK-7464 大型IP网络总线报警主机

产品名称 PTK-7464 大型IP网络总线报警主机

公司名称 深圳市普泰克智能科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:普泰克
型号:PTK-7464
类型:防盗报警

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区育苗路6号金
谷园420室

联系电话 0755-84172020 15012905801

产品详情
ptk-7464ip网络总线报警主机说明书

产品简介

本报警主机具有很强的实用性，被广泛地应用在小区住家及周界报警系统、大楼安保系统，以及工厂、学校、监狱等各类安保系统，可实现计算机管理并方便地与其它系统集成。

1.主要功能
128 路主机最多可接 128 个报警设备（地址码从 000 到 127），最多可接 1024 个防区（128*8 防区）。
报警设备包括单防区报警模块、八防区报警模块、八防区报警小主机、16 路继电器联动模 块、32路电子地图联动模块。
最多可以接 8 个中文液晶键盘（地址码 1 到 8），分别管理 8 个独立的区域，其中 1 号键盘为主键盘，可以管理 8 个区域，其它为从键盘。
每个防区可以有多种联动输出，其中包括：报警联动、布撤防联动、异常联动。可以实现与电子地图、硬盘录相机联动、就地报警等功能。

可以联接多个 led 语音真人播报报警显示屏。
通过键盘密码、遥控器、中心计算机进行撤/布防。
可以实现定时布撤防，或对单个防区进行布撤防。
可用遥控器进行布防、撤防、周界布防操作。
通过主键盘对单个区域、单个设备或防区进行布撤防。
通过主键盘对联动设备单个或全部进行操作。
有3级密码权限,包括系统编程、用户编程、用户使用。
可实现与中心计算机软件连接，实现电子地图和布撤防操作管理。
可通过网络模块与报警中心通过局域网进行网络报警及布撤防管理。
128 / 240 路主机可通过电话线与报警中心通过 contactid 协议连接，并可电话报警。



2.电性能指标
输入电流：交流 ac16.5v 辅助直流输出：直流 dc12v
主机待机耗电：300ma 报警状态耗电：850ma
报警输出口：直流 dc12v，800ma
外观尺寸：16 路主机：260x260x80mm; 128 / 240 路主机：285x350x80mm
通讯总线的长度不得超过 1.2 公里
3.基本配置
主机铁箱+控制主板：1 个
16.5v 交流电源：1 个
用户使用说明书：1 本
附件：键盘遥控器、保险丝、跳线帽各一个，固定主板螺丝四颗
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