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产品名称 乐仪喷雾洗鼻器代工 | NJ159电动洗鼻器厂家

公司名称 深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司

价格 198.00/件

规格参数 品牌:耐菲尔
工厂:深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司
关键词:洗鼻器工厂雾化洗鼻器贴牌

公司地址 福永街道龙王庙工业区28栋

联系电话 15889651353 15889651353

产品详情

深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司

企业有着二种鼻腔冲洗设备、洗鼻盐、洗鼻液、福清海产品，商品都需要医疗器械生产许可证书

单脉冲水流的洗鼻器，一种喷雾器的洗鼻器，处理多种多样鼻孔难题。

单脉冲水流，可根据自身的舒适感挑选适度的挡位，清洁毛孔鼻孔。

喷雾器洗鼻，能够适用少年儿童及比较敏感鼻窦炎客户，针对不同的做雾化尺寸缓解鼻孔不适感。

储水箱设计方案采用敞开式，可深度清洁储水箱

选用电子档操纵，一键实际操作，2分钟自动断电，环保节能便捷安全系数高

宽屏工作电压，可融入****

噪声标准小于60 声贝，感受更温馨



重要零件选用美国品牌材料，根据食品级塑料FDA认证，安心使用

商品都是以根据中国CQC、IPX7、EMC、医疗器械二类生产许可证

鼻子食盐水清洗的临床操作提议

鼻子食盐水清洗的形式与治疗过程 一般取一侧头低
位，两边鼻孔更替开展；从鼻子堵比较重的一侧逐渐，
以免造成咽喉部液压机提高，造成耳炎。清洗全过程
中，要观查冲洗液中有没有血渍、痂皮及粘稠分泌物
等。清洗时嘱病人不要用鼻呼吸、发言，以免造成误 吸、呛着或耳内感柒。清洗环节中若出现干咳、呕
吐、打喷嚏等症状状况，应暂时停止，稍待几分钟后再 清洗。

除开应用工作压力式设备开展鼻腔冲洗外，也可以
根据做雾化式清洗设备开展鼻腔冲洗。做雾化式清洗装
置一般为定量分析或不断喷雾器。使用中，将喷嘴指向鼻
孔，轻按喷头，做雾化液态就可以喷入鼻孔。特点是
喷嘴小、喷量可控性、方便使用、易上手。所以可以
依据群体、应用自然条件或使用人本身觉得舒服水平选择适合的给液方法。

鼻子食盐水清洗的时间也与次数应该根据使用人 的年纪、自控能力及其病况和鼻子分必物等状况
来定。基本清洗医治，一般为每日2次，每一次5～ 10
min，延续时间不受限制。长期性鼻孔食盐水清洗对 鼻粘膜的稳定免疫屏障作用无不良影响[28]；每天
早上起床及睡觉前开展鼻孔食盐水清洗还可以改善鼻窦炎的鼻
部症状和体征睡眠，需要临床医学全面推广。

鼻子食盐水清洗装置 一般采用专用型设备开展 鼻子食盐水清洗。专用型设备款式许多，病人也可以根据
个人基本情况行为习惯采用适合自己。清洗设备一般包
括贮液容量瓶和软管、喷嘴等部件，使用人根据调
节与控制单边出水阀和单向旁通阀的电源开关，运用手
动或电动式工作压力，将冲洗液送进鼻腔，流过鼻前庭、
窦腔、鼻腔，绕经鼻咽部，或者从一侧鼻腔排出来，或 从嘴部排出来。

除此之外，也有做雾化式鼻冲洗器能够采用。做雾化式
清洗设备可将冲洗液做雾化成柔和小水珠，并且以脉 滑的方式冲进鼻孔。使用这种设备开展清洗，清洗
液弥漫覆盖面广，更加容易蔓延到鼻孔深层如鼻咽部、窦腔
等位置，完成深层清洁；并且水流量温和，不容易误 吸呛水，小孩便于接纳，有效性好，婴儿还可以
承受。

清洗盐水的成分、浓度值及环境温度挑选

清洗盐水的成分和浓度值。用以冲洗鼻腔的盐 水，其有效成分通常是氧化钠，分成等渗食盐水与渗性盐
水2种[32]。广泛认为，生理盐水是既合乎鼻粘膜生理学
规定又也不会对鼻粘膜造成刺激效果的**冲洗液。 就清洗盐水的浓度来讲，偏酸性的食盐水有益于病菌
生物膜系统的消除，2%乃至3%的高渗盐水更有助于抗
炎，可是浓度值太高的食盐水也会导致不可逆转微绒毛停
滞，因而不适合超出3%[33]。别的成份加上包含渗性 海面、聚维酮碘、生长激素及各种中药材清洗成份
等，在防控中效果仍待评定。



清洗盐水温。清洗盐水温以贴近正 常人体体温*合适，一般为32～34 ℃。此环境温度不仅不会烧伤
鼻粘膜，又不至于刺激性鼻粘膜，还能够推动鼻腔粘膜
血液循环系统，提高部分抗炎作用，清除黏膜炎症跟水 肿，初期修复粘膜形状和微绒毛系统的功能。

鼻子食盐水清洗后解决 清洗结束，头往前 倾，使鼻腔内部残余液排出来，随后两侧各自轻轻地擤鼻，
以助排清。具体指导病人勿用劲擤鼻、挖鼻，防止鼻孔
流血。与此同时，日常日常生活忌抠鼻等坏习惯，避免 损害鼻粘膜。
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