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产品详情

燕山石化1800FA 聚乙烯HDPE热熔胶粉耐温

粘接强度是胶的核心性能，热熔胶想要应用到一些强度要求极高的场合，特别是承受较大结构应力的场合，就必须提升粘接强度。

强极性和良好的浸润性往往是胶黏剂能达到高粘接强度所具备的特点，热熔胶由于没有溶剂，流动性和浸润性是短板，提升热熔胶的粘接强度主要应从热熔胶的极性和浸润性入手。
▲热熔胶棒
 高速度热熔胶 

热熔胶的高效率是大家公认的，因为只要等到热熔胶冷却就能产生硬化，从而形成粘接。香烟嘴棒粘接速度可达20000支/分钟，书本装订可达18000本/小时，纸尿裤生产可达1000片/分钟。

未来，可能将进一步提高热熔胶施胶速度，扩大这一优势，主要从加快硬化速度、提高热粘力、降低材料比热、设备的优化来实现。
 低温热熔胶 

施胶温度是材料工程师们为关注的问题之一，低的施胶温度不仅可以减少材料的损伤，延长设备的使用寿命，节约能耗，还有减少碳排放的公益效应，所以，低温热熔胶必定会是一个很有前景的研究方向。
▲热熔胶粒
 低密度热熔胶 

在很多场合，降低材料密度实现轻量化具有诸多优势，如降低能耗，节约资源。而胶黏剂的粘接强度其实更加依赖于粘接面积，而非胶本身重量，这就使得低密度热熔胶成为一种可靠的研究方向。

实现低密度不仅可通过改进材料密度（如使用聚烯烃类原料）实现，还可以制造工艺来实现，如发泡热熔胶。
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