
养老公寓医院污水处理设备

产品名称 养老公寓医院污水处理设备

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 12600.00/套

规格参数 品牌:润华环保
型号:RH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

养老公寓医院污水处理设备采用的污水处理工艺很多，其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种，我们
常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者，生物转盘、接触氧化法属于后者。一体化污
水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池
中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺
点，使污水处理水平进一步提高。

养老公寓医院污水处理设备医院污水处理流程选择是医院污水处理设计的关键，流程是否合理将直接影
响处理效果、工程投资、运行费用以及管理安全等问题。确定工艺流程要依据医院的性质、处理要求、
排污去向以及技术经济条件等因素，其基本原则是： 一、根据医院污水的排向和处理要求确定医院污水
处理的级别。如医院污水是排入城市下水道，则根据《污水排入城市下水道的水质标准》和《医院污水
排放标准》要求，可采用一级处理消毒的工艺流程。如污水是直接排入地面水体，则应按《污水综合排
放标准》要求进行处理，通常需要用二级处理消毒工艺。如有特殊要求时，甚至需要采用三级处理工艺
，如在水源二级保护区以外的地面水三级水域或污水回用时。 二、根据医院污水排出口的标高和所接入
的城市下水道的标高之差，确定是采用自排式还是提升式的消毒工艺。高差大于600mm即可以采用虹吸
定比自排式消毒工艺，高差较小时可采用超声波自动定比投氯消毒工艺或提升式定比投氯消毒工艺。 三
、根据医院性质、规模和技术经济条件选择消毒剂的种类。一般大中型医院使用液lu消毒工艺。在人口
稠密的地方可采用次氯酸钠消毒工艺。有条件的传染病医院可采用臭氧消毒工艺、小型医院可采用氯片
消毒工艺。四、放射性废水、重金属废水及其他特殊废水应分别采取相应的处理工艺，如放射性废水采
旧衰变贮存池处理，重金属废水可采用化学法或离子交换法处理。医院污水处理流程如下：
一、一级处理流程 医院污水处理的一级处理通常包括化粪池、沉淀池、双层沉淀池或是调节池等处理没
施。在一些简易医院污水处理中，有的不设置沉淀池和调节池，而是利用化粪池作为一级处理设施。化
粪池出水经过格栅、定量池(或集水井)直接进入氯化接触池。

二、二级处理流程 当医院污水一级处理出水不能满足排放标准水质要求时，通常采用二级处理流程，即
通过生物处理去除医院污水中的有机污染物，如BOD5、COD、酚、LAS等。二级处理出水山子水质改善



，还可以减少消毒剂用量，提高消毒效果。医院医水采用的二级处理方法有生物接触氧化法、生物转盘
法、塔式生物滤池法、射流曝气法和氧化沟法等。
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