
燕山石化L1860 LDPE聚乙烯高熔指假花制品挤出级

产品名称 燕山石化L1860
LDPE聚乙烯高熔指假花制品挤出级

公司名称 北京新塑世纪商贸有限公司

价格 8860.00/吨

规格参数 货号:1338
数量:150
产地:中石化

公司地址 北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216

联系电话 010-80345587 13581512778

产品详情

燕山石化L1860 LDPE聚乙烯高熔指假花制品挤出级

聚乙烯（PE）是薄膜生产中常用的树脂。但我们常说的聚乙烯树脂，其实涵盖了一大类用乙烯作为单体的聚合物。因此不同的聚乙烯会有不同的特性、被使用在不同的场合。例如高密度聚乙烯具有较好的挺度，因此被广泛用在需要薄膜挺括的牙膏膜、重包袋上。而茂金属聚乙烯具有较好的热封性能，所以被大量使用在热封层以保证包装的封合效果。一般来说，挑选聚乙烯树脂时，主要考虑的参数有熔指、密度和添加剂。

熔融指数,简称“熔指”，英文缩写为MI，是指10分钟内在190°C、2.16kg重量下，从熔融指数仪中压出的聚乙烯克重。很显然，熔指表示了熔融聚乙烯的流动性。熔指越高，流动性越好。熔指的高低也需要与生产工艺进行匹配。吹膜工艺倾向于使用熔指小于3g的聚乙烯原料；流延工艺大都2~4g熔指的原料，偶尔也会使用更低一些的；淋膜涂敷工艺则常用7g熔指或者更高的聚乙烯，以满足对流动性的要求。 

需要注意的是，聚乙烯的熔指测试温度与聚丙烯的测试温度不同。因为聚乙烯熔点较低，所以使用190°C作为测试温度，而聚丙烯使用230°C。因此，不能直接比较聚乙烯和聚丙烯的熔指。经验上，可以用2.5~3作为换算系数。也就是说，聚乙烯的流动性大概与2.5~3倍熔指的聚丙烯相当。这种换算非常粗略，只能在无法进行流动性测试时作为参考。

密度直接反映了聚乙烯树脂的结晶度。作为一种半结晶聚合物，聚乙烯的很多性能（如挺度、熔点、透明度、等等）都直接受到结晶度影响。结晶度越高，聚乙烯的挺度越大，熔点也越高，但透明度会下降。理论上，结晶度达到的聚乙烯密度为1.00g/cm3，而结晶度为0%的聚乙烯密度为0.855g/cm3。但实际上工业化生产的聚乙烯密度大都在0.86~0.97g/cm3之间。一般来说，聚乙烯密度差别达到0.006g/cm3就可以体现出明显的性能差异。例如，0.926g/cm3密度聚乙烯生产的薄膜手感会比0.920g/cm3密度生产的要硬和挺。而且密度也是重要和常用的聚乙烯分类依据。随着密度由高到底，聚乙烯被分为“高密度聚乙烯”、“中密度聚乙烯”、“低密度聚乙烯或线性低密度聚乙烯）”、“聚乙烯塑性体或超低密度聚乙烯”和“聚乙烯弹性体”。
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