
东湖高新污水池清理 沉淀池淤泥清理

产品名称 东湖高新污水池清理 沉淀池淤泥清理

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 .00/件

规格参数 工作效率:仔细，认真
营业时间:24小时在线
优势:快速上门

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

东湖高新污水池清理 沉淀池淤泥清理

一、污水池清理方案

 

    污水池清洗前的准备工作：

    1.清洗单位应提前储水并灌满屋顶水池备用，及时切断地下水池的进水。

    2.尽快排干水池，至地底留有20-30公分深的余水。

    3.安排1人（电工）密切配合我公司施工。

    4.清洗水池准备：

    (1).梯子一架

  (2).安排2台水泵按线插

 5.提供水源，因水池需要清水反复冲洗。

    6.做好安全保卫，不让闲人靠近水池，以保证清洗安全-污水池清理。

    二．水池清洗过程：



    1.安排清洗人员2—3人。

    2.清除池底淤泥、杂物。

 3.关闭进水总阀，关闭水箱之间的连通阀门，开启泄水阀，排空水池、水箱中的水。让泄水阀门处于
开启位置，用鼓风机对着水池、水箱口吹风2小时以上，以便空气流通，排除水池、水箱中的有毒气体，
吹进新鲜空气。把燃着的蜡烛放入池底，如不熄灭说明水池内不缺氧。

 4、安装36V行灯供水池、水箱内照明用。

 5、清洗和检修人员进入池内工作刷洗六面体水池（箱）横、竖各三遍，检修人员对水池（箱）的管道
及浮球、水位控制器进行维修。清洗完毕后排尽水池（箱）中的污水，再向水池（箱）内洒漂白精消毒
。

 6、半小时后，再次进入水池（箱）内冲洗，后消毒三次后，清除池底污泥，用潜水泵抽出池中的积水
。

 7、在清洗水池的同时，另派人检修、清理紧固阀门，清洗过滤网以及检查电气控制线路。    

 8、检查各种设施正常后，注水入池，取水样到市卫生防疫检测站化验取证。
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