
南通热熔胶软化点检测 胶黏剂维卡软化点测试

产品名称 南通热熔胶软化点检测 胶黏剂维卡软化点测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

测试项目：软化点测试，维卡软化点测试，软化点性能检测，热变形软化点检测，软化点温度检测，荷
重软化点检测，当量软化点检测等。

软化点测试范围

pvc塑料粒子，粉末，石蜡，松香，聚乙烯蜡，热熔胶，薄膜，胶黏剂，沥青，玻璃，树脂，松香，塑料
，PP，PVC，石英，环氧树脂检测，聚氨酯，PET，橡胶，尼龙，EVA，TPU，轮胎，煤渣等。

软化点测试标准

AS 2341.18-1992沥青及相关路面标识产品的试验方法 第18部分:软化点的测定

ASTM C338-1993(2008)玻璃软化点试验

ASTM D36/D36M-2014e1沥青软化点的试验

ASTM D3104-2014a硬沥青软化点的试验

ASTM D3642-1998(2010)某些碱溶性树脂软化点的试验

ASTM D6090-1999(2008)树脂软化点试验

BS 6782-6-1987涂料用粘合剂.第6部分:软化点的测定

BS 6782-6-1987(R2007)涂料用粘合剂.第6部分:软化点的测定

BS 7034-6-1988玻璃粘度和测粘固定点.第6部分:软化点的测定

BS EN 1427-2007石油及其制品的试验方法 沥青和沥青粘合剂 软化点的测定



DIN 53180-1996涂料的检验.树脂软化点的测定

DIN EN 1238-1999粘接剂.热塑粘接剂软化点的测定

GB/T 2294-1997焦化固体类产品软化点测定

GB/T 4507-2014沥青软化点测定

GB/T 12007.6-1989环氧树脂软化点测定

GB/T 15332-1994热熔胶粘剂软化点的测定

GB/T 26930.2-2011原铝生产用炭素材料-煤沥青 第2部分：软化点的测定

GB/T 28195-2011玻璃软化点测试

GB/T 30043-2013煤炭直接液化 液化残渣软化点的测定

GOST 9950-1983煤焦油沥青 软化点测定

GOST 11506-1973石油沥青. 软化点的环球测定

GOST 15088-1983塑料 在液体介质中试验时, 维卡软化点的测定

JB/T 12630-2016静电复印干式墨粉软化点试验

JC/T 751-1984(1996)石英玻璃软化点测试

JIS R2209-2007耐火砖荷重软化点试验

KS M3823-2003热硬化塑料软化点试验
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