
MYQ矿用轻型电缆 MYQ-4*1.0mm2矿用照明电缆 橡塑电缆

产品名称 MYQ矿用轻型电缆
MYQ-4*1.0mm2矿用照明电缆 橡塑电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 6.30/米

规格参数 品牌:齐全
型号规格:MYQ-4*1.0mm2
产地:河北省大城县毕演马工业园

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

MYQ矿用轻型电缆  MYQ-4*1.0mm2矿用照明电缆 橡塑电缆

 额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91)

 本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆
 型号  名称  主要用途
 （MY）UY-0.38/0.66  矿用移动橡套软电缆  额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动

采煤设备的电源连接
 (MYP)UYP-0.38/0.66  矿用移动屏蔽橡套软电缆
 (MYP)UYP-0.66/1.14  矿用移动屏蔽橡软套电缆  额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动

采煤设备的电源连接

电线电缆型号

型号组成

电线电缆的型号组成与顺序如下：[1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生
]-[7:使用特征]

1-5项和第7项用拼音字母表示，高分子材料用英文名的位字母表示，每项可以是1-2个字母；第6项是1-3
个数字。



型号中的省略原则

型号中的省略原则：电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料，故铜芯代号T省写，但裸电线及裸导体
制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号，电气装备用电线电缆
类和通信电缆类也不列明，但列明小类或系列代号等。

第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记，在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项
，把此项写到前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(
防白蚁、企业标准)等。

电缆的型号的主要内容

电缆的型号主要有：交联聚乙烯绝缘电力电缆、橡套软电缆、煤矿用阻电缆、船用电缆、铝绞线及钢芯
铝绞线、聚氯乙烯绝缘控制电缆、聚氯已烯绝缘电线、潜油泵电缆、电梯电缆、铁路信号电缆、计算机
专用电缆、电焊机电缆
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