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产品名称 不饱和树脂反应釜/树脂反应釜操作指南

公司名称 莱州隆和化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省烟台市莱州沙河镇工业园（206国道193.5
公里处路南）

联系电话 86-05352377727 13583546897

产品详情

不饱和树脂反应釜，莱州隆和树脂反应釜，反应釜操作指南

购不饱和树脂反应釜到反应釜专业生产厂家莱州隆和不饱和树脂反应釜，一流的不饱和树脂反应釜制造
商莱州隆和化工机械有限公司。

不饱和树脂反应釜装置是用于生产不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、ABS树脂、油漆的关键设备
。增加部分滴加设备则为生产胶粘剂、水性乳液等化工产品的主要设备。 树脂反应釜按反应温度的高低
分为高温树脂反应釜(150℃-300℃)和低温树脂反应釜(60℃-150℃)。树脂反应釜是用于生产不饱和聚脂树
脂、酚醛树脂、环氧树脂、ABS树脂、油漆的关键设备。 树脂成套设备由反应锅、竖式分馏柱、卧式冷
凝器、贮水器、溢油槽、管线（对稀釜）等组成，全套设备与物料接触部分的采用不锈钢制作。反应釜
内可设置不锈钢盘管或夹套内设置不锈钢盘管。

本公司生产的不饱和树脂设备由立式冷凝器、卧式冷凝器、反应釜、储水器、分馏柱五部分组成，是生
产不饱和聚脂树脂的专用设备。 不饱和树脂设备是用于生产不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、酚醛树脂、环
氧树脂、ABS树脂、油漆的关键设备。全套设备由反应釜、竖式分馏柱、卧式冷凝器、贮水器、溢油槽
、管线(对稀釜)等组成，全套设备与物料接触部分均采用不锈钢制作。
1、锅内可设置不锈钢盘管或夹套内设置不锈钢盘管；
2、如不用电热棒加热，也可用蒸汽加热或导热油循环加热。 不饱和树脂用途生产化工设备、冷却塔、
活动房、整体卫生间、压滤器、直埋管、贮槽、通风管道以及波形瓦、电器业中做高压绝缘材料、电器
部件、照明灯罩、雷达天线罩等。 不饱和树脂设备设计合理，工艺先进，是目前国内市场上最理想的不
饱和树脂生产线，用户可以根据各自的年产能力和技术要求来我公司订购。

隆和反应釜型号：电加热反应釜、不锈钢反应釜、盘管加热反应釜、油加热反应釜、蒸汽加热反应釜、
搪玻璃反应釜、蒸馏釜、润滑油脂反应釜、制脂釜、聚合釜、搪瓷釜、搪瓷反应釜、调和釜、不饱和树



脂反应釜等机组反应釜成套设备
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