
养猪基地一体化废水处理设备

产品名称 养猪基地一体化废水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 65666.00/件

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
适用于:鸡鸭牛羊猪养殖污水处理设备

公司地址 山东省潍坊市和平路福润德大厦

联系电话 18353666893 18353666893

产品详情

养猪基地一体化废水处理设备

在生化处理前放置流量计，对污水进行计量并平衡2组生化处理系统的处理水量。生化处理系统采用A2/
O工艺，生化池出水进入生化沉淀池。污水在生化沉淀池进行泥水分离，上清液进入***沉淀池进一步处
理，污泥进入生化污泥配泥池，并通过污泥回流泵回流***化池前端，剩余污泥定期排入污泥贮存池。污
水自流进入深度处理的***沉淀池，在混合反应区内靠搅拌器的提升、混合作用完成泥渣、药剂和原水的
快速凝聚反应，然后***流反应区进行慢速絮凝反应，以结成较大的絮凝体，矾花慢速的从预沉区进入到
沉淀区，使大部分矾花在预沉区沉淀；再逆向流到斜管沉淀区，将剩余的矾花沉淀，进一步去除COD、
NH3-N、TP，澄清液通过集水槽收集进入二次提升泵房。

现在，解决养殖废水处理器设备的问题，是非常非常重要的。 所以，
在这种困难的抉择下，本人思来想去，寝食难安。 总结的来说， 从这个角度来看， 我认为，
既然如此， 现在，解决养殖废水处理器设备的问题，是非常非常重要的。 所以，
养殖废水处理器设备，到底应该如何实现。
现在，解决养殖废水处理器设备的问题，是非常非常重要的。 所以， 一般来说， 培根说过一句富有哲
理的话，要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。我希望诸位也能好好地体会
这句话。

养猪基地一体化废水处理设备

污水经深度处理提升泵站提升后进入纤维滤池，进一步去除SS，出水经紫外线消毒杀菌达标后排出。深
度处理过滤设施定期进行反洗，反洗水自流***水池。出水主要采用重力自流排入老夏港河，当洪水季节
外水位较高，无法自流排放时，启用出水泵将出水提升***水压力井排出。



排水渠道可种植适量水处理能力较强的水生生物进行水质初步净化；将初步处理的
养殖水汇集至沉淀池。

沉淀池的功能主要用于水体中悬浮物、排泄物、残渣等物质的去除。养殖尾水进入
沉淀池后，须滞留一定时间，使水体中悬浮物沉淀至池底。

传统的活性污泥法和一体式浸没式膜分离系统相结合的改进工艺，用膜组件代替传统的沉淀工艺进行固
液分离，可以有效去除固体悬浮颗粒和有机颗粒，制备无菌水。

该系统的流出物可直接用于生产或家庭再利用。处理系统排放的废水各项指标均可达到《城市污水再生
利用城市杂用水水质》的规定标准。

该技术适用于有回用要求或用地紧张的污水处理设施，处理规模为20~500吨/天。工艺参数:缺氧反应区停
留时间不小于2h，MBR区停留时间不小于4h，污泥处理周期为360天。
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