
E18丙烯酸地坪漆

产品名称 E18丙烯酸地坪漆

公司名称 天津市西青区鑫瑞晟隆建筑装饰工程部

价格 25.00/平米

规格参数 环保:优
耐磨性:耐磨
铅笔硬度:2H

公司地址 天津市西青区大寺镇大任庄工业园

联系电话 022-81244777 13821901828

产品详情

水泥地坪漆     一|水泥地坪漆的组成成分：本品为双组份地坪涂料，其中组份一是由高固体专用地
坪树脂，颜料、体质颜料、助剂和少量活性溶剂组成，组份二为专用地坪固体剂    
二|水泥地坪漆的施工参考：     1|水泥地坪漆涂漆前要将被涂底材处理干净（金属底材在涂刷底漆前
将用喷砂法或抛丸法将底材进行除锈处理，达st2.5级），严防水份|灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附
着力。     涂层达到规定厚度，需要经常温干燥2d以后才能使用。    
2|施工时，根据施工需要（如刷涂|喷涂）可用专用稀释剂稀释，添加比例为5-20%（重量比）。    
3|施工时要加强排风以防中毒。施工现场严防明火，以防火灾。     4|水泥地坪漆应存放在干燥通风
的库房内，隔绝火源，远离热源，贮存期为一年，超过储存期可按本标准检验，符合规定仍可使用。
以上产品描述有由鑫瑞（天津）地坪材料销售中心提供
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