
有载调压SZ11-12500KVA/35KV油浸式变压器，有载调压SZ11电力变压
器厂家定制

产品名称 有载调压SZ11-12500KVA/35KV油浸式变压器，
有载调压SZ11电力变压器厂家定制

公司名称 江苏巨力电力设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:SZ11-12500KVA/35KV
调压方式:有载调压
电压组合:35KV

公司地址 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号

联系电话 13382687071 13382687071

产品详情

符号含义：

SZ11油浸式变压器系列，35KV电力变压器的常规容量有2000KVA、2500KVA、3150KVA、4000KVA、500
0KVA、6300KVA、8000KVA、12500KVA、16000KVA、20000KVA、25000KVA、31500KVA。来电咨询的
时候请您告知具体容量大小。

有载调压SZ11-12500KVA/35KV油浸式变压器特点:

A.35KV变压器采用波纹油箱温升占地面积小,外形美观。

B.高、低压线圈直接绕在铁心上,两线圈同心度好,抗短路性能力好。

C.35KV变压器铁芯硅钢片条料卷制而成的无接缝不分级的接近纯圆形截面,铁轭,铁心柱联结为圆角,铁心
为封闭形。

D.取消储油柜,采用波纹板油箱,温度引起的油体积变化由波纹片的弹性调节使变压器油与空气气隔绝延长
使用奉命。

E.由于35kv变压器铁心结构特殊,又呈由晶态取向优质冷轧硅钢片卷制经退火而成。

F.铁芯加工全部机械化,减轻劳动强度,使产品质量提高,质量稳定。

SZ11-12500KVA/35KV是一款高品质的电力变压器，其具有有载调压、35KV电压组合等多种优点，广泛
应用于各类电力系统中。



产品参数：

作为一款有载调压电力变压器，SZ11-12500KVA/35KV具有很高的电能转换效率和稳定性，不仅可以提高
电力系统的负载率，还能减少能源消耗和能源损失，从而大大提高整个电力系统的可靠性和经济性。此
外，SZ11-12500KVA/35KV的调压方式还可以有效地解决电力系统过载、电压不稳定等问题，从而保护电
力负载设备的安全运行。SZ11-12500KVA/35KV的另一个重要属性是其35KV的电压组合，这意味着它不
仅可以适应各种电力系统的电压要求，还可以提供更高的电压等级，从而满足大型工业企业的用电需求
。此外，35KV电压等级还具有减少电线损耗、提高电力系统的可靠性等诸多优点，因此在电力系统中广
泛应用。作为SZ11电力变压器和35KV电力变压器厂家，我们拥有多年的生产和研发经验，可以为用户提
供高品质、高可靠性的电力变压器产品。我们的产品不仅具有优异的性能和稳定性，而且还具有符合国
家标准的安全性能和环保性能，得到了广大用户的认可和信赖。总之，SZ11-12500KVA/35KV是一款具有
高效、稳定、可靠等诸多优点的电力变压器，被广泛应用于电力系统中。我们的公司将一如既往地为广
大用户提供优质的产品和优质的服务，助力推动中国电力事业的发展。

SZ11型式试验报告证书：
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