
泉州挤塑板

产品名称 泉州挤塑板

公司名称 福建隆泉新型建筑材料公司

价格 268.00/立方

规格参数 100:110
110:100
100:110

公司地址 福建省泉州市丰泽区西湖不拒洪工业区128号

联系电话 0595-22775717 18659518016

产品详情

产品详细描述

隆达挤塑取苯乙烯保温板（简称挤塑板）是以聚苯乙烯树脂为原料，经特殊工艺连续挤出发泡成硬质板
材，是一种高搞压、不吸水，不秀气，耐腐蚀、轻质、使用寿命长，导热系数低的优质节能型保温材料
。

此保温板广泛应用于墙体保温、屋顶保温、低浊储藏保温、机场跑道、高速公司等领域的防潮，防冻胀
，是目前建筑业最具有高性价比的隔热、隔音、防冻胀材料。

xps挤塑保温隔热板，挤塑板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时,注入催化剂,而后挤塑押出
连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板,其内部为独立的密闭式气泡结构,是一种具有高抗压、吸水率低、防潮
、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化(长期使用几乎无老化)、导热系数低等优异性能的环保型保温材料
。    

    挤塑板广泛应用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温,低温储藏地面、泊车平台、机
场跑道、高速公路等领域的防潮保温,控制地面冻胀,是目前建筑业物美价廉、品质俱佳的隔热、防潮材料
。    

    一、具有优异、持久的隔热保温性           尽可能更低的导热系数是所有保温材料
追求的目标。挤塑板主要以聚苯乙烯为原料制成,而聚苯乙烯原本就是极佳的低导热原料,再辅以挤塑押出
,紧密的蜂窝结构  就更为有效地阻止了热传导,聚能板导热系数为0.028/m。k,具有高热阻、低线性膨胀
率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如eps板、发泡聚氨酯、保温沙浆、珍珠岩等。     
      二、优越的抗水、防潮性             挤塑板具有紧密的闭孔结构,聚苯乙烯分子
结构本身不吸水,板材的正反面都没有缝隙,因此吸水率极低,防潮和防渗透性能极佳。        
三、防腐蚀、经久耐用性           一般的硬质发泡保温材料使用几年后易老化,随之导致吸
水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性、在高水蒸气压力下,仍能保持其优
异的性能,使用寿命可达30-40年。   1  、轻质高硬       2  、绝佳的隔热保温性   3 



、极高的抗压强度   4  、良好的阻燃性能   5  、优秀的抗水性   6 
、出色的抗湿防潮效果   7  、低廉的成本   导热系数:  ≤0.03w/()      

吸水率:≤1.0%(v/v)  

抗压强度:≥250kpa        

透湿系数:  ≤2.0ng()        

  密度:≥40kg/立方米    

?  适用于钢筋混凝土屋面,压型钢板屋面,泊车屋面。   用本产品做保温层铺设在防水层上面,可使防水
层免受温度、紫外线、外力的破坏,并可省去屋面的排气系统。  

?  内外墙保温隔热。   适用于建筑表面的内、外墙保温隔热,同时亦可应用于低温冷库、冷藏车等场
所,并具有极佳的结构承重效果。  

?  地面保温高寒地区公路、铁路、机杨跑道的路面及路基下铺设控制地面冻胀的状况。  

?  悬浮式铺设地板的填充。  
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应用领域

1)、倒置式屋面保温系统

倒置式屋面是将防水层置于保温层之下，让防水层获得充分的保护，使防水层表面温度变化幅度明显减
小，避免防水层由于温度变化造成的破坏，同时使防水层免受紫外线照射，外界或人为撞击的破坏，给
建筑物提供良好的防水保温功能。倒置式屋面不需要增设排气孔使施工变得简单，且不受气候的影响。
是一种当前最理想的屋面保温系统。挤塑板亦可用于旧建筑屋面的翻修。

2)、钢板屋面保温系统

在钢结构屋面或墙体中使用法宁格挤塑保温隔热板不仅可以增强保温的持久性、避免冷凝结露现象，而
且可以增强结构的牢固性、隔音减噪功能。在性价比上，比其它材料更经济适用。

3)、墙体保温系统

建筑物围护结构能源损耗一般发生在屋顶、门窗、墙壁、通风口、地板等部位，其中能源损失较大部分
则来源于墙体。为了有效减少墙体能源损失，达到保温效果，采取墙体保温措施是非常必要且有效的。
在墙体保温方面，外墙外保温系统因其既可用于新建工程，又适用于旧房改造，而备受推崇；与此同时
，还能拥有保护建筑物结构、基本消除热桥影响、改善墙体的防水和透气性、延长建筑物寿命等优点，
在达到相同保温效果的前提下，可相对减少保温材料用量或增加房屋的使用面积。外墙保温技术已经成
为我国建筑节能的生力军。

法宁格挤塑保温隔热板适用于各类墙结构的保温隔热。可用作外墙外保温和外墙内保温，节省能源，恒
定室温，减少墙体厚度。



4)、冷库应用

法宁格挤塑保温隔热板优越的抗水汽渗透能力和抗压性能使得在冷库建筑应用中更具有优势，可应用于
地面，内外墙、屋顶或吊顶等，使冷库性能恒久不变，防止冷凝结露，耐压抗蠕变。

5)、地板安装辅材—地垫宝

地板伴侣—地垫宝是用作悬浮式地板安装的地垫。铺装便捷、可以防止地板受潮、变形、虫蛀等问题，
起到隔音、保温作用，踩踏地板有轻微的柔感，舒适自然。用此地垫铺装地板，不会对建筑结构造成破
坏。

法宁格地板伴侣—地垫宝广泛适用于强化复合地板、实木多层地板、实木免漆免刨地板的铺装。

6)、复合空调风管

挤塑复合空调风管是一种针对空调系统设计的新型直接保温风管，风管管材芯材是使用特制的挤塑保温
隔热板；外表面复合优质压花铝箔。

其优点：造价低、重量轻、保温性能好、安装便捷、明装美观、暗装可以最大限度的提高吊顶高度，空
间利用率高。特别适用于别墅、公寓、商场、餐馆、办公室等。

7)、彩钢夹芯板

彩钢夹芯板芯材采用挤塑保温隔热板与采用聚氨脂芯材相比不仅可以大大提高夹芯板的剪切力、防水性
能及保温时效，且可节约成本，是一种理想的建筑节能材料。

8)、净化车间

法宁格挤塑保温隔热板是以聚苯乙烯为主要原料，添加多种配方经高温混炼挤出成型的新型板材，无毒
性、没有粉尘、不吸水、不兹生细菌、抗冲击力强，且保温性能持久稳定，非常适合净化车间的应用。

9)、其它应用

法宁格挤塑保温隔热板的各种性能，使它可以运用到许多领域中，如冷藏车、建筑物底面、广场地面、
溜冰场、地暖系统等，还与其他材料复合，制造成各种复合板。在高寒地区，由于天气的寒冷、水汽、
冰霜等对地面的侵蚀使许多公路、铁路、机场跑道等出现高低不平的问题，使得安全出现了一系列的隐
患。因此必须控制地面的冻胀。法宁格 挤塑保温隔热板可以阻止水汽、冰霜等的渗透，使路基结冰情况
降至最低，有效地控制地面冻胀，延长其使用寿命。
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