
燕山石化18J-GD EVA发泡鞋材胶条用料高弹性耐磨

产品名称 燕山石化18J-GD
EVA发泡鞋材胶条用料高弹性耐磨

公司名称 北京新塑世纪商贸有限公司

价格 8900.00/吨

规格参数 货号:1350
数量:150
产地:中石化

公司地址 北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216

联系电话 010-80345587 13581512778

产品详情

燕山石化18J-GD EVA发泡鞋材胶条用料高弹性耐磨

EVA是继HDPE、LDPE、LLDPE之后的第四大乙烯系列聚合物。与传统材料相比，它的成本要低得多。许多人认为EVA发泡材料是硬壳和软壳的完美结合，保留了软硬泡的优点，同时摒弃了缺点。还有，材料设计和制造能力固有的灵活性，也是一些公司和品牌在需要优质、低成本制造材料时转向EVA发泡制品的主要因素。

柔韧有余，喜闻乐见，EVA发泡材料呵护着我们日常生活和商业活动，并催生了终端用户对它的青睐。鞋类、药品、光伏面板、运动休闲用品、玩具、地板/瑜伽垫、包装、医疗器械、护具、水上运动用品对耐用塑料产品需求旺盛，EVA发泡材料这一细分市场继续迎来新的增长。

EVA共聚物的性能主要由醋酸乙烯含量和流动性程度决定。VA含量的增加增加了材料的密度、透明度和柔韧性，同时降低了熔点和硬度。乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）是一种非常有弹性的材料，可以烧结形成类似于橡胶的发泡材料，但具有极好的强度。它的柔韧性是低密度聚乙烯 (LDPE)的三倍，其拉伸伸长率为 750%，高熔融温度为 96°C。

根据生产过程中的成分，可以达到不同程度的EVA硬度。适度保持硬度水平很重要，因为 EVA在连续压缩后不会恢复其形状。与较硬的 EVA 相比，较软的 EVA耐磨性较差，并且在鞋底中使用寿命较短，但舒适度更高。
EVA的熔点随着VA含量的增加而降低。因此，与相应的均聚物 (LDPE) 相比，共聚物的使用温度较低。工件使用温度的大值小于软化维卡的温度。与所有热塑性聚合物一样，温度取决于工件在受热时所承受的机械应力的持续时间和水平。随着温度升高，电导率温度降低，直到达到接近熔点的平台。

在聚乙烯链中引入极性共聚单体会影响终聚合物的电性能：EVA共聚物的介电损耗系数和相对介电常数取决于VA含量。EVA共聚物尽管具有不如均聚物 (LDPE) 的绝缘性能，但由于其良好的抗应力腐蚀、易交联和良好的柔韧性，在电缆工业中得到应用。此外，EVA共聚物掺入填料（如炭黑）的高容量使其非常适用于制造半导体化合物。
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