
昆山汽车漆膜耐冷热循环检测 表面耐冷热循环检测

产品名称 昆山汽车漆膜耐冷热循环检测
表面耐冷热循环检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

耐冷热循环检测范围

生态板，汽车漆膜，复合涂层，涂料，实木，镀铜，地板，家具，衬塑钢管，防火涂料，强化地板，夹
板，真空吸塑胶等。

耐冷热循环检测项目

耐冷热循环冲击性能检测，表面耐冷热循环检测，GB14907耐冷热循环检测，耐冷热循环试验，耐冷热
循环环境检测，耐冷热循环冲击次数检测，耐冷热循环性及耐冻融循环检测等。

耐冷热循环检测标准

GB/T 23711.5-2019塑料衬里压力容器试验方法 第5部分：冷热循环检验

JIS K5600-7-4ERTA-2002涂料试验方法:第7部分:膜的长效性.第4节:潮湿和冷热循环试验

T/CEEIA 252-2016大型旋转电机定子线棒冷热循环试验方法

TCVN 8259-5-2009纤维水泥板试验方法 第五部分：测定冷热循环的耐久性

JG/T 534-2018建筑用相变材料热可靠性测试方法

JC/T 2339-2015地暖用相变储能材料及构件

耐冷热循环检测流程

1、寄样



2、初检样品

3、报价

4、双方确定，签订保密协议，开始实验

5、7-15个工作日完成实验

6、出具检测报告，后期服务。
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