
优质腻子专用胶粉-外墙腻子专用胶粉-优质生产供应商

产品名称 优质腻子专用胶粉-外墙腻子专用胶粉-
优质生产供应商

公司名称 廊坊浩通化工建材有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 廊坊大城广安经济技术开发区

联系电话 0316-5953059 13383364895

产品详情

HT-04 外墙腻子专用胶粉 产品特点
HT-04外墙腻子专用胶粉是专门用于配制外墙柔性腻子等的多功能高效胶粉。该胶粉经高温、高压、喷
雾 并与多种进口活性增强微粉均聚而成，能明显提高腻子产品的柔性、抗裂性，增强附着力和耐水、耐
碱、耐老化性能，使腻子施工流平性好，跟抹刀、不丢料、易刮平、不起泡。配料简单，使用方便，同
比成本低廉。 理化性能指标 产品说明 HT-04外墙腻子专用胶粉是针对灰钙基内外墙耐水腻子、外墙柔性
腻子、防水腻子专用产品，本产品与纤维素、灰钙和白水泥有优良的融合性，能完全溶解于腻子膏体中
。既具有优良的粘结作用和成膜性，有效地补充纤维素粘结力不足，干燥后能形成不透水的涂膜，从而
解决腻子掉面和批刮不流畅问题，又具有良好的耐侯性和稳定性，受潮湿后不易粉化、潮解、返黄，被
广泛用于耐水腻子、防水腻子、柔性腻子等诸多墙体材料中。 应用举例 外墙柔性、耐水腻子参考配方
① 白水泥 300KG/T ② 灰钙 50KG/T ③ 重钙 650KG/T ④ HPMC 5KG/T ⑤ HT-04外墙腻子专用胶粉 10KG/T
⑥ 聚丙烯纤维 1.5KG/T （直接加水搅拌均匀，放置5～10分钟即可使用）。 质量参数
产品质量参考：P型：《JG/T157-2004标准》   R型：《JG/T229-2007标准》 注意事项： 1.
投料不宜一次性投入； 2. 需要根据季节的变化来调节添加剂的用量； 3. 避免添加剂或填料受潮结块； 4.
严禁与酸性物质混合堆放、使用。 包装及储存 1.25 KG装，化工复合纸塑包装袋，内衬PVC膜；
2.保质期2年，须防水防潮，打开包装后须扎口密封，有气味，无毒。  
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