
无锡公事包检测 拉链拉合轻滑度检测

产品名称 无锡公事包检测 拉链拉合轻滑度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

适用于用各种材料制成的具有存放公文、资料功能的公事包；

引用标准：

QB/T 1327-1991

QB/T 2171-1995

QB/T 2172-1995

QB/T 2173-1995

检测项目：

编号 参考标准 项目 项目注释
1 规格 用米尺检验，符合相关要

求。
2 感官要求 包括整体、面层材料、包

衬里、缝合线、配件电镀
要求、拉链、零部件、商

标等要求
3 负重 320mm~390mm公事包负

重2kg,390mm~440mm公事
包负重3kg,提把不松动,提
把铁条不出现明显弯曲,背
带袢不断,不裂,提带不掉

、不坏,公事包底部不明显
下垂。

4 配件耐用度 密码锁类用手拨动字轮,其



他品种锁用钥匙插人后,开
、关记作--次;插接件、磁

扣件手动开、合记作
-次。

5 QB/T 2171、2172、2173 拉链拉合轻滑度 拉链拉合轻滑度不大于10
N。

6 QB/T 1327 皮革表面颜色摩擦牢度 色牢度，是指染色或印花
的织物在使用过程中，经
受外摩擦作用下的褪色程

度。
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