
昆山市自攻螺丝松紧度检测 膨胀螺丝抗剪强度检测

产品名称 昆山市自攻螺丝松紧度检测
膨胀螺丝抗剪强度检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

螺丝检测范围

螺丝钉，膨胀螺丝，自攻螺丝，不锈钢螺丝，大螺丝，平头螺丝，六角螺丝，吊环螺
丝等。

螺丝检测项目

强度检测，质量检测，外观检测，地脚螺丝，扭矩检测，裂纹检测，松动强度检测，
松紧度检测，扭力检测，第三方检测，同心度检测，氢脆检测，拉力检测，硬度检测
，盐雾检测，抗剪强度检测，扭断力检测，耐腐蚀检测，拉拔检测等。（更多螺丝测
试项目，您可咨询在线实验室工程师，为您详细解答。）

螺丝检测标准

AECMA PREN
4077-1994航空航天系列平扣螺丝钉六角头狭槽线状防腐钝化钢规格1490
MPa(室温)/425℃

AECMA PREN 4164-1994航空航天系列.100度埋头钉常规头十字形凹处粗纹螺丝钉中度
长螺纹合金钢镉镀金等级1 100 MPa(室温)/235℃

AS 1528.2-2001食品行业用不锈钢管及配件 第2部分:固定螺丝



AS 3527.2-1990手动式螺丝起子和螺丝起子钻头 第2部分:绝缘式螺丝起子

AS 3527.3-1990手动式螺丝起子和螺丝起子钻头 第3部分:人工驱动和电动起子用钻头

AS 3566.1-2002建筑工程用自钻孔螺丝 第1部分:一般要求和机械属性 部分:代替AS
3566:1988

AS 3566.2-2002建筑工程用自钻孔螺丝 第2部分:耐腐蚀性要求 部分:代替AS 3566:1989

AS 3635-1990统一的(ISO 英寸)螺丝螺纹联合规格和测量规程

AS B199-1962螺丝螺纹的底切和伸出(R 1987) BS 1936:1952 包括1955年8月修正
没有澳大利亚修正

AS D26-1972汽车和工业用带干封美国标准锥型导管和一体螺丝的管子装置 (R1988)
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