
多种温控器 尚方 智能温度控制调节器

产品名称 多种温控器 尚方 智能温度控制调节器

公司名称 中山市尚方仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:尚方
型号:SF-732
控制模式:智能温度控制调节器

公司地址 广东省中山市港口镇华师路2号

联系电话 0760-88787946 13610469823

产品详情

品牌 尚方 型号 SF-732
控制模式 智能温度控制调节器 温度范围 —45～66（℃）
精度等级 1 测温误差 ±1（℃）
开孔尺寸 164mm（长）×30.5mm（

宽）（mm）
安装型式 面板嵌入式安装

工作电压 220（V） 外形尺寸 171mm（长）×38mm（
宽）×18mm（深）（mm
）

功能特点温度显示 / 华、摄氏转换温度控制 / 照明控制手动、自动停机化霜时间、温度终止化霜设定记忆
/ 参数锁定技术数据感温探头：ntc，二条温度显示范围：—45～66℃(—45～150℉)控制温度范围：—45
～45℃(—45～120℉)精度：±1℃(±2℉)压缩机：常开 30a/250vac照 明：常开 30a/250vac外观尺寸：171m
m（长）×38mm（宽）×18mm（深）开孔尺寸：164mm（长）×30.5mm（宽）参数说明参数 功 能 设定范围出厂值

e1 最低控制温度－45℃/－45℉～控制温度－35℃/－31℉
e2 最高控制温度控制温度～45℃/120℉20℃/68℉
e3 温度回差 1～10℃/1～18℉4℃/7℉
e4 延时启动时间0～10分钟2分钟
e5 库温探头校正－20～20℃/－36～36℉0
e6 化霜探头校正－20～20℃/－36～36℉0
f1 化霜时间 1～60分钟20分钟
f2 化霜间隔 0～24小时6小时
f3 化霜终止温度0～20℃/32～68℉8℃/46℉
f4 化霜时温度显示0=库温正常显示

1=化霜开始时的温度

0

c1 温度单位 c=摄氏f=华氏c
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