
美国EPC-958型编码器

产品名称 美国EPC-958型编码器

公司名称 珠海瓦特仪表有限公司

价格 4000.00/个

规格参数 类型:光电编码器
读出方式:接触式

公司地址 中国 广东省 珠海市 吉大区 九洲大道1082号
中电大厦308C室

联系电话 0756-3363470 18928033365

产品详情

类型 光电编码器 型号 958型编码器（绝对式、实
心轴、58
mm重载型外壳）

读出方式 接触式 工作原理 绝对式

设计特点：

— 欧洲标准58 mm外壳

— 分辨率达14位（16,384 数位/转）

— 工业规格重载型外壳

— 电压范围从4.75v到26v

应用：

— 机械工具

— 机器人技术

— 望远镜和天线系统

— 可旋转x-y型定位台

— 医疗扫描仪



958型accu-coder编码器是单圈绝对式编码器，非常适合于有欧洲标准58 mm外壳安装要求和绝对式定位输
出的各种工业应用环境。由于设计上取消了“归位”这一步骤，而增量式编码器需要通过“归位”来确
定实际机器的位置，绝对式编码器极大简化了系统运行过程。

环行伺服安装选择，多种连接头和电缆线选择，使958型设计能满足各种应用需求。转轴尺寸也有工业等
级、重载型轴承和ip66轴封等级等多种选择参数。958型是在有高脉冲需求的绝对式定位编码器中的最佳
选择。
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