
美国EPC编码器

产品名称 美国EPC编码器

公司名称 珠海瓦特仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 广东省 珠海市 吉大区 九洲大道1082号
中电大厦308C室

联系电话 0756-3363470 18928033365

产品详情

型号 858S 型编码器（增量式、
实心轴、58
mm不锈钢外壳）

设计特点：

— 标准58 mm 外壳编码器

— 100 �c温度选择

— ip66 轴封选择

— 80 磅最大转轴径向负载和最大转轴轴向负载

每转输出脉冲高达 30,000

应用：

— 化学加工 — 食品加工

— 纺织机器

— 机械控制

— 过程控制

— 电梯控制 — 传送带



— 机器人技术

— 材料处理

858s型accu-coder牌精密编码器符合欧洲标准，外壳尺寸58 mm，选用316型不锈钢，结构紧凑、坚固耐用
、可靠性强，是一种重载型编码器。此设计特别适合于有公制尺寸要求或工作于恶劣工业环境下的编码
器。其双轴封滚珠轴承承载80磅，较大的轴向和径向承载能力保证了编码器较长的工作寿命。震动级别
为75g每11毫秒，编码器可选择的工业轴封超过ip66 标准（nema
4和13）。可供选择的两种外壳分别是：欧洲标准20型（凸缘夹紧法兰）和26型(同步法兰)。
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