
晾衣架，挂件，洁具，卫浴

产品名称 晾衣架，挂件，洁具，卫浴

公司名称 佛山金格仕建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东佛山市南海区里水镇得胜工业区

联系电话  18826699221

产品详情

娇太太晾衣架-国际品质,行业标杆,佛山金格仕建材有限公司荣誉出品

 

     如何选购自动晾衣架 选购注意事项

     晾杆：

晾杆是衣架的主要部件，厚度是承重的保证。“娇太太”采用优质连体铝钛合金晾杆(厚度为1.2mm~1.5
mm)超大承重量，          不弯曲、不变形、不退色、不生锈。

手摇器 ：

手摇器是晾衣架的核心部件，试试看摇动时是否轻巧、不摇晃、不打滑。“娇太太”产品采用的“飞轮
卡键定位”手摇器        
一体化设计轻松省力。并采用进口轴承，轻巧顺畅。(承诺使用5000次以上)

升降钢丝绳：

由于晾衣架长期在户外使用，钢丝绳防锈、柔软是首选。“娇太太”采用了7×7股细钢丝组成的超粗镀
锌304#/1.5mm钢丝绳，         保证多年时间内可以保证使用顺滑、柔软、不生锈。

滑轮及防脱设计：

滑轮质量的好坏，直接影响晾衣架升降。优质滑轮必须具有万向转动灵活、无噪音、耐磨和防脱槽设置
的特征。“娇太太”采        
用有防脱槽专利的φ22mm轴承大滑轮。磨擦力更小，使用寿命更长。

金属顶座：



顶座选材直接影响产品使用寿命，市场上的产品用料大致为塑料、锌合金、铁皮及铝钛合金。“娇太太
”是采用优质铝钛合        
金原材料，并经先进的表面工艺技术处理，不生锈、不氧化、永不爆裂，持久亮丽如新。

温馨提示：晾衣架产品的70%的故障都是由于安装不当而引起。因此建议消费者还是选购“娇太太”知
名品牌。因为名牌产品都是               由厂家专业的技术人员免费安装。
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