
DN1200污水管道封堵气囊 宁德疏通管道污水堵水气囊 支持定制

产品名称 DN1200污水管道封堵气囊
宁德疏通管道污水堵水气囊 支持定制

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 350.00/条

规格参数 品牌:众拓路桥
颜色:黑色
产地:河北衡水

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）一，使用：将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵
塞气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行（查看下面附带使用压力表）施工
，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。 

因此污水管道封堵就显得必须找公司。那么又有什么好法能污水管道封堵呢。污水管道封堵施工方案1、
堵水气囊封堵，气囊封堵速度快，但不宜长久封堵。（气囊拆卸割气管）2、水下砌墙封堵，砌墙封堵比
较慢，但能够长久封堵。 

橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）一，使用：将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵
塞气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行（查看下面附带使用压力表）施工
，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。 

2、打开立管检查口，将堵水气囊从此口慢慢向上送入约0.2m，然后向堵水气囊充气，使堵水气囊与管紧
密屯水不漏为度。操纵职员在下层充气，上层注水。留意，堵水气囊要避免立管管件接头处，原因：（1
）该处有接缝，影响堵水严密性。 

高压管道封堵气囊避免了普通封堵气囊材质、易龟裂、操作笨重、从接口处断裂损坏漏气等弊端，质地
韧性强，抗压性强，气密性好，防龟裂，耐磨、防爆，带压时间长，安装、取出方便快捷，封堵速度快
，可多次反复使用。 
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