
A75热塑性弹性体汽车挡风玻璃装饰条专用料

产品名称 A75热塑性弹性体汽车挡风玻璃装饰条专用料

公司名称 武汉市固德威科技发展有限公司

价格 35000.00/吨

规格参数

公司地址 武汉经济技术开发区民营科技工业园东区A栋

联系电话 027-84254559-610

产品详情

 

武汉固德威前挡风玻璃装饰密封条弹性体TPV专用料制作出产品具有环保可回收重复再利用，加工工艺
简单（注塑注射一次成型），比重小、重量轻，低能耗、高效率，产品合格率高，与PP、PE有极佳的粘
接性，耐高、低温，耐油、耐候性、耐老化、耐疲劳性、耐臭氧及化学性，柔韧性好、强度高等优良特
点。

性能参数

 

  
材料名称

  
热塑性弹性体

  
牌号规格

  
GDW-TPV A75

  
测试标准

  
GB

  
样品处理

  
24h干态

  
测试环境

  
23℃ 55%H

  
序号

  
检测项目

  
检测标准

  
单位

  
参数

  
1

  
硬度（邵氏A，5秒读数）

  
GB2411

  
A

  
75±5

  
2

  
拉伸强度(Mpa)

  
GB/T528

  
Mpa

  
≥7.8

  
3

  
断裂伸长率（％）

  
GB/T528

  
%

  
≥430

  
4

  
30℃压缩永久变形（%）

  
GB/T7759

  
%

  
≤28



  
   5

  
撕裂强度

  
GB/T529

  
KN/M

  
≥23

  
   6

  
脆化温度(℃)

  
GB5470

  
℃

  
-50

  
7

  
收缩率

  
ISO062

  
%

  
1.2-1.6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

