
梅州车用齿轮油检测 磨损系数检测中心

产品名称 梅州车用齿轮油检测 磨损系数检测中心

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
检测标准:国标,客户指定标准
检测区域:广东省及全国各地

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

梅州车用齿轮油检测 磨损系数检测中心 华谨检测实验室引进全自动及进口检验设备，具有专业的技术管
理操作人员，中**工程师占公司人员百分之八十以上，具备对检验质量进行有效控制的能力和条件；严
格贯彻执行国家法律、法规、质量方针，做到公平、公正、准确、效率；检验工作质量不受任何来自行
政、财政、商业或其他方面不正当的压力和影响，严格控制、保证实验室工作的独立性和结果的公正性
、准确性、保密性，为客户提供良好地服务。 检测范围 工业齿轮油，合成齿轮油，重负荷齿轮油，盾构
齿轮油，闭式齿轮油，风机齿轮油，变速箱齿轮油，低温齿轮油等。 齿轮油检测项目
水分检测，PQ磨损指数，闪点检测，运动粘度检测等。 齿轮油检测标准 1GB 5903-2011工业闭式齿轮油
2GB 13895-2018重负荷车辆齿轮油(GL-5) 3GB/T 28767-2012车辆齿轮油分类 4GB/T
30034-2013重负荷车辆齿轮油(GL-5)换油指标 5GB/T 33540.3-2017风力发电机组专用润滑剂
第3部分：变速箱齿轮油 梅州车用齿轮油检测 磨损系数检测中心 齿轮油是常见的润滑油之一，用于各种
齿轮传动装置，以防止齿面磨损、擦伤、烧结等，延长其使用寿命，提高传递功率效率。你是怎么判定
采购的新油性能是否合格?你是怎么判定该换油了?你是怎么发现齿轮系统是否存在异常磨损?这就需要分
析检测，油品检测项目如下：运动粘度、粘度指数、水分、总酸值、倾点、闪点、光谱金属元素分析、
抗泡特性、极压性能、PQ磨损指数、铁谱磨损分析等项目，可以解决你可能存在的问题
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铝合金材料上门光谱分析 肇庆承接上门光谱检测服务
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