
法国POWER-SONIC蓄电池DCG12-26电动玩具车12v26AH电源

产品名称 法国POWER-
SONIC蓄电池DCG12-26电动玩具车12v26AH电
源

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 200.00/只

规格参数 品牌:POWER-SONIC
型号:DCG12-26
产地:法国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

法国POWER-SONIC蓄电池DCG12-26电动玩具车12v26AH电源法国POWER-
SONIC蓄电池DCG12-26电动玩具车12v26AH电源

产品优点：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,
放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无
漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚
的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。 

6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将吸附在凝胶中，同时凝
胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、
无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。 

固定用系列电池固定用系列电池既可浮充使用，也可循环使用。浮充运行是蓄电池的运行条件，此时电
池一直处于满荷电状态。在此条件下运行，电池将达到长的使用寿命。浮充运行时，充电电压应随环境
温度作适当调整，浮充电压的数值可按的使用

使用条件固定用系列电池可在-15℃~ 45℃环境下使用，推荐使用温度为25±5℃。因为高温将直接导致电
池使用寿命缩短，低温将导致电池容量降低。
如果同时在低温条件下充电，由于充电电压的提高也对电池的运行寿命不利。
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