
液晶显示一氧化碳报警器

产品名称 液晶显示一氧化碳报警器

公司名称 深圳市隆鑫电子有限公司

价格 68.00/套

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区沙背坜鸿永利工
业园H栋101

联系电话 0769-88762174 13560761207

产品详情

产品功能：

1.电池供电一氧化碳报警器，9电池供电，采用微功耗CMOS微处理器控制。
2.高音量报警声输出（1米处＞85dB）。 3.正常情况下，LED指示灯约40秒闪亮一次；报警时，LED指示
灯快速烁，并发出报警声。一氧化碳浓度降低至0时恢复到监视状态。
4.自检测试功能，按测试按键测试报警器的功能是否正常，建议每周测试一次。
5.防电池反接保护功能；低电池电压检测功能，电池电压低时每分钟发出一次提示。

6.静态监视小于35微安，极低的待机功耗（＜0.35毫瓦）；报警工作电流20毫安左右。

 

 

技术参数：

电源： 3节5号电池；                                   
            

监视电流：小于35uA（可以工作一年以上）;               

报警电流：20mA左右;   

低电压警示门槛电压：3V±0.3 V；

使用环境:温度：0℃～45℃，相对湿度：20﹪～95﹪无凝水
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