
CAT3408发动机配件4W-7018卡特燃油喷油器总成

产品名称 CAT3408发动机配件4W-7018卡特燃油喷油器总
成

公司名称 湖南英珀威机械有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:卡特彼勒
型号:4W-7018
产地:美国

公司地址 长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1
#栋14层1401房

联系电话  17680155444

产品详情

喷油嘴

描述：

喷油嘴是燃油喷射系统的关键部件，可确保完全燃烧、排放和燃料经济性，实现优发动机性能。

特性：

Cat 喷油器喷嘴采用专门的产品冶金法、专有制造工艺和设计，旨在提供能够满足当今性能及喷射压力
标准的喷油器，使之符合排放要求。

零件号 4W-7018 的兼容型号

冷铣刨机

3208 3412 PM-565 PR-1000 PR-1000C PR-450 PR-450C PR-750B

发动机 - 卡车

3406B

轮式推土机

834B 834S 834U



WHEEL-TYPE LOADER

988B 988F 990 992C 992D

发动机 - 机器

3408

吊管机

589

非道路用卡车

768C 769C 771C 772B 773B 775B

TRACK-TYPE TRACTOR

58 8 8A 8S 8U D8L

轮式自行式铲运机

631D 631E 633D 637D 637E 639D 657E

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C 3408C 3412 3408 3408B 3412C

土方压实机

836

船用产品

3406B 3408 3408B 3412

ENGINE - GENERATOR SET

3406B 3408B 3412 3412C SR4

发电机

SR4 WEG

柴油机个别缸喷油嘴针阀“烧死”，会造成柴油机“缺缸”或雾化不良、产生敲击并冒黑烟，导致柴油
机工作不良，此时，柴油机可采用“疏通引流法”进行应急修理：拆下故障缸的喷油器,取下喷油嘴；将
喷油嘴放在装有机油或柴油的容器中加热；将针阀从针阀体内拔出，清除积碳，疏通喷孔，。如故障仍
未排除，则可将该缸喷油器总成拆下，在该缸高压油管接头处接一塑料管，把该缸的供油引回柴油箱或
盛油容器中，柴油机即可应急使用。



 主营配件：机油滤，柴油滤，空滤，油水分离器，水滤，维修四配套，活塞，活塞环，活塞销，卡簧
，缸套，缸套胶圈，大小瓦，连杆瓦，主轴瓦，止推瓦，全车垫片（气缸垫，大修包，上修包，下修包
），前油封，后油封，电磁阀，泄压阀，水泵，机油泵，增压器，喷油器，喷油嘴，高压油泵，输油泵
，连杆，连杆螺丝，连杆衬套，冷却器，凸轮轴瓦，进气门，排气门，气门座圈，气门导管，气门油封
，气门锁片，气门弹簧，预热塞，机油压力传感器，水温传感器，转速传感器，缸体，缸盖，曲轴，凸
轮轴，气门挺杆，气门挺柱，摇臂，气门室盖，齿轮室盖，油底壳，高压油管，上下水管，节温器，马
达，充电机，风扇，皮带轮，涨紧轮，飞轮，飞轮齿圈，活塞冷却喷嘴等进口发动机零配件批发仓库。

凸轮轴衬套 C7: 325D 2W 7213

排气门 C7: 325D .147-8211

进气门锁瓣 C7: 325D 1W 2715

排气门锁瓣 C7: 325D 2A 4429

排气门弹簧 C7: 325D .137-6718

排导管 C7: 325D .147-8220

进坐圈 C7: 325D .217-5213

进坐圈 C7: 325D .264-6157

排坐圈 C7: 325D .147-8218

排坐圈 C7: 325D .232-1285

曲轴 C7: 325D .271-5658

连杆 C7: 325D .213-3193

推杆 C7: 325D .264-6156

进气门杆封件 C7: 325D .147-8214

排气门杆封件 C7: 325D .163-2478

进气门弹簧座 C7: 325D 7E 7779

排气门弹簧座 C7: 325D .134-4483

活塞卡环 C7: 325D 7C 0111

机油泵 C7: 325D .189-8777

前曲油封 C7: 325D .119-2921

后曲油封 C7: 325D .222-3909

节温器 C7: 325D .126-5869



油冷却器 C7: 325D .267-4743

修理包（上） C7: 325D KMP-C7-K1

修理包（下） C7: 325D KMP-C7-K2

水泵 C7: 325D .236-4413

凸轮轴 C7: 325D .242-0673

Part Name 型号 C9: CAT336D

活塞头部 C9: CAT336D .265-1401

活塞裙部 C9: CAT336D .324-7380
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