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产品详情

简单分类各个水处理系统选用的杜笙tulsion� 离子交换树脂型号

   (recommended models for all types water treatment system)

 

         工业分类 (categories)                        
建议杜笙tulsion�  型号 (recommended models)

 

       � 软化水等级(softener)                       - 最常选用的型号是

  强酸型阳离子      :   t-40 na 及 t-42 na

       � 2b3t一般纯水等级(2b3t di)                -
最常选用的型号是      

                                                  
强酸型阳离子             :     t-42 h

                                                  
强碱型阴离子              :      a-23 cl

       � 2b3t一般纯水等级(2b3t di)的混床    - 最常选用的型号是       :

                                                  
强酸型阳离子             :      t-52 h or , t-50 h



                                                  
强碱型阴离子           :     a-27 cl , or , a-21 cl

       � 超纯水等级    (ultra-pure di)                 - 
ro后面的混床树脂最常用的树脂型号是 :

                                                  
均粒强酸型阳离子   :     t-42 ups (均粒)

                                                
t-42 na sm(0.4-1.2mm)

                                                  
均粒强碱型阴离子   :     a-23 ups (均粒)

                                                
a-23 cl sm(0.4-1.2mm)

       � 超纯水等级    (ultra-pure di)抛光         - 不管是一段式ro 或是二段式ro,
混床后面的抛

                                                
光树脂床皆能保持出水比电阻≧ 17兆。

                                                
最常用的抛光树脂      :  核子級 mb-106 up         

                                                
光树脂床皆能保持出水比电阻≧ 18兆。

                                                
最常用的抛光树脂      :  核子級 mb-1518

                                                
(经一次超级再生后) :  核子级 hnk rhsp

       � 废水中去除氟(fluoride) 等級                - 废水中除氟(fluoride) 至 < 5
ppm , 

                                                
最常用的阴离子树脂:   ch-87螯合樹脂

                  
ch-32螯合樹脂

       � 饮用水中去除硝酸盐(nitrate) 等級              -
饮用水中除硝酸盐(nitrate) 至 < 5 ppm , 

                                                
最常用的阴离子树脂:   a-62 mp



       � 水中去除硼 (boron) 等級               - 水中去除硼(boron) 

                                                
最常用的阴离子树脂:   ch-99螯合樹脂

       � 电解槽除铜不除钯等级(cu removal)    - 电解槽溶液中除銅不除钯(palladium)等, 

                                                  
最常用的型號是   :      cxo-18       螯合樹脂

       �汞金屬去除  (heavy metal removal)      - 废水中除汞 ， 

                                                  
最常用的型號是   :      ch-95   螯合樹脂

       �城市废弃物废水去除重金属                    - 废水中除汞 ，
ch-90 ca螯合樹脂

                                                  
因为释放ca对环境不影响

 

       � 重金屬去除等級(heavy metal removal)       - 废水中除銅,鉻,鎳等, 

                                                  
最常用的型號是   :      ch-90   螯合樹脂

       � 碱氯工業等級(chloro-alkali)                  -
应用于薄膜电解工业盐除硬度至小于 < 20 ppb

  最适合的型号是    :   ch-90&ch-93螯合树脂

       � 印刷电路板废水除铜用                          -
在经过化学沉淀的破除化学铜的极稳定错化键后

                                                
最后段的除铜至小于 < 0.5 ppm 排放标准。

  最适合的型号是    :   ch-90 螯合树脂

       �  铝阳极工业线上清洗水回收系统              - 线上用纯水清洗过后
,经过阳树脂床去除铝金属                                
离子, 再回收纯水使用。

                                                
最适合的型号是  :   t-62 mp

     � 电镀废水除总铬 (cr+6 + cr+3)                - 去除到小于 < 0.5 ppm ,
最适合的型号是 :      



  弱碱阴 +螯合树脂 :   a-21 s + t-5201 na

     � 银离子回收                                      
- 最适合的型号是 :   ch-95

 

     � 氰化银ag(cn)2- ,氰化金au(cn)2-       回收- 最适合的型号是 :a-21 s 或 a-2x mp r

 

       � 银ag+ 离子回收                   - 最适合的型号是 :cag-47

 

       � 硫代硫酸银 [ag(s2o3)2]3- 回收          - 最适合的型号是 : a-23 s 或 a-2x mp r

 

       � 酸阻滞树脂                            -
最适合的型号是 : ch-32

                                         
矮床专用酸阻滞树脂：a-32 fine mesh

       � 固体催化剂树脂                     - 最适合的型号是 :a-8x mp

                                        

       � 冷凝水处理系统   (condensate)                     -
发电厂用的冷凝水回收处理系统 ,导电率<0.1us

                                                
二氧化硅sio2 < 0.01 ppm as sio2

                                              
最常选用的型号是      :

                                                  
强酸型阳离子     :    t-50 h

                                                  
强碱型阴离子     :    a-21 cl

       � 核能发电厂等级(nuclear power)            -
核能发电厂用的冷却水处理系统 ,比电阻> 18兆

  最常选用的型号是  

                                                  
强酸型阳离子     :    t-46 li/h



                                                  
强碱型阴离子            :    a-33 oh

                                                
或已混合               :     mb-106

                                                
我们在亚洲有超过 8 个核电厂使用实绩      

       � 制糖业脱色处理(sugar color removal) - 最常选用的型号是       :  

  弱碱型大孔状阴离子:  a-30 mp and a-72 mp

  取决于白度 icumsa

 

       � 石化工业等级(petroleum industries)             

              乙二醇 (meg) 制造应用                - 制程中,
对循环水去除酸

                                                
最常选用的型号是      :     t-56 and a-8x mp

 

       �  催化剂用于氛(phenol)的吸附应用       -   从排放废水中吸附产品,
氛(phenol) ! 并以乙醇                                     
再生后 ,以蒸馏沸点差异而分离出氛

                                                
最常选用的型号是      :     ads-600 催化剂

       �  樟脑油（乙酸异冰片酯）合成用催化剂

                                                
最常选用的型号是      :     t-66mp  催化剂

       � 除钼 (mo) 或 铼(rh)                      -
最常选用的型号是       :  

  弱碱型大孔状阴离子:  rcx- 5143

       � 除镓 (ga)                                  
- 最常选用的型号是       :  

  弱碱型大孔状阴离子:  ch-920 ga

       � 除砷 (as)                                   
-最常选用的型号是  :    arsenil



       
去除至＜ 5ppb

       � 除溴化物(br)                              
-最常选用的型号是  :    a-33

                                             
                 去除至＜ 5ppb

       � 脱碱软化，重金属选择性去除            - 最常选用的型号是       :

  大孔螯合树脂:         cxo-12mp

       � 镍的去除回收                                  
- 最常选用的型号是       :  

  螯合树脂:                 ch-90

       � 铂金钯金的去除回收                              -
最常选用的型号是       :  

  螯合树脂:                 ch-97

       � 3价铁fe3+的去除回收                      -
最常选用的型号是       :  

  大交换容量树脂:        t-irr

       � 生物柴油净化                                  
- 最常选用的型号是       :  

                       tulsion�  t-45 bd dry

大孔：               tulsion�  t-45 bd macro

       � 生物柴油合成催化剂树脂                      -
最常选用的型号是       :  

                       tulsion�  t-63 mp

       � 全氟辛酸回收用离子交换树脂                     -
最常选用的型号是       : 

                       tulsion�  a-107

       � 醋酸回收用离子交换树脂                      -
最常选用的型号是       : 

                       tulsion�  a-5x mp



       � 大孔提取木糖醇专用树脂                      -
最常选用的型号是       : 

                       tulsion�  a-15 mp

 

       � 大孔吸附净化氨基酸等                          -
最常选用的型号是       :  

                       tulsion�  ads-600

       � 大孔吸附甜菊糖等                             -
最常选用的型号是       :  

                       tulsion�  ads-750

       � 大孔吸附净化抗生素，中草药提纯等  - 最常选用的型号是       :  

                       tulsion�  ads-800 ep

       � 固相肽合成用merrifeid树脂                  -
最常选用的型号是       :  

                       tulsion�  cmb 100/200可以根据需要定制

       � 制药业等级(pharmacy industries)          

              去苦味剂                                
最常选用的型号是      :     tulsion� 335 , 339 , 343

              药效缓释剂                            
最常选用的型号是      :     tulsion� 344

              降胆固醇药剂                        
最常选用的型号是      :     tulsion� 412

              降低血中钾,k,含量剂                           
最常选用的型号是      :      tulsion� 345

            

若需要进一步资料 ,请与我们公司联系 :
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