
唐音 rgb补光灯手机led摄影灯全彩直播支架口袋便携式室内自拍
LED300R

产品名称 唐音 rgb补光灯手机led摄影灯全彩直播支架口袋
便携式室内自拍 LED300R

公司名称 中山市唐音光电科技有限公司

价格 355.00/件

规格参数 品牌:唐音
使用场景:外拍vlog，视频补光
产地:中山

公司地址 中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一

联系电话  17322824909

产品详情

唐音 rgb补光灯手机led摄影灯全彩直播支架口袋便携式室内自拍 LED300R

输入电压:AC100~240v,50/60Hz

额定功率:5.5W

光源:大功率700W白光LED, 6500K,LED寿命:20,000小时（光源可选600W）

显色性CRI:≥74, ≥90可选

3种通道模式:34或54个****DMX512通道,带RDM功能

输入信号隔离保护功能,保证信号传输稳定,不受干扰

标准DMX512协议,Art-net以太网控制协议和无线DMX512控制(选配)

棱镜盘:旋转五棱镜,可正反方向旋转,并具有棱镜定位功能

频闪:频率,可以达到25Hz,并可选择随机频闪及脉冲频闪

电压:90V-240V,50HZ,60HZ

总功率:380W或480W,同等功率中更轻巧方便



通道:16-22CH

控制效果:DMX512,自走内置程序,声控

输入:3芯XLR 

输出:3芯XLR 

灯泡型号:350W进口18R光通量为19600LM,色温8500K/4500K/3200K

图案:8图,抖动,流水效果

棱 镜:16棱镜+8棱镜双棱镜,可叠加,可旋转功能呢0-机械调光

调焦:电动对焦,2.5°光束角可调,光束角0-4雾化效果,采用光电复位系统,当偶然发生误动后

固定颜色:1个固定颜色轮有14个色片, 可半色效果,线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果

线性调光:机械线性调光0~

高速频闪:脉冲频闪,同步异步频闪. 频闪速度每秒1-20次

可自动检索复位,水位540° ,解释度8Bit/16Bit,垂直270°

解释度8Bit/16Bit

过热保护,IP防护等级,IP20

电子镇流器和AC/DC开关电源。

水平扫描:540°或630° (16 bit精度扫描)

垂直扫描:270° (16 bit精度扫描)

先进的扫描系统更加快速,稳定,安静,具有自动纠错的复位功能

颜色

CMY无极混色

CTO色温线性调节

均匀顺滑的CMY+CTO混色系统(GL6:2700K-8000K;GL6H:2700K-6500K)

1个色片盘:7个固定式色片+白光,半色效果,色片可任意定位,带双向旋转的彩虹效果

图案

1个旋转图案盘:6个插拔式的旋转图案片+白圆,带图案抖动和图案任意定位功能

调光



0~顺滑线性LED调光,多种调光曲线可选,线性,平方,反平方,S曲线,两种调光速度可选,顺滑模式/快速模式

LED切割灯显示系统:触摸彩色液晶屏显示,4个功能控制按键,可进行菜单设地址码和进行其他设置,显示屏
可显示屏自动灭屏功能
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