
佛山物业水管漏水探测 顺德学校生活用水管漏水检测

产品名称 佛山物业水管漏水探测
顺德学校生活用水管漏水检测

公司名称 佛山市凯成管道技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 管道漏水检测:**找到漏水位置

公司地址 佛山市南海区桂城街夏东村三洲石洛沙“赢富中
心”第1座4楼A区459号（住所申报）（注册地址
）

联系电话  13927769963

产品详情

佛山物业水管漏水探测 顺德学校生活用水管漏水检测

广东凯成供水管漏水检测房屋暗管查漏维修自来水管道漏水检测 PE管道漏水检测 水管漏水检测服务我公
司为同舫地下管线检测有限公司，公司技术主干人员已经有10多年漏水探测经验，为众多客户解决很多
疑难漏水问题，帮助用户节省大量自来水资源,同时也赢得了大量客户对我们的信任，与我们达成长期合
作。公司技术、管理规范、服务，深得用户信赖。的设备、的服务、的探测技术，为您更好的服务，选
择我们将是您不错的决定！消防水管道测漏，自来水管测漏公司业务领域涉及供水管网探漏、地下水管
漏水探测、压力管道泄漏点定位、地下管线探测、地下管线测绘及管网相关服务咨询等！

我国的地下供水管网，以往主要是铸铁管，水泥管，钢管为主，经过10年以上的使用，管网自然老化，
锈蚀，不可避免地会产生很多暗漏点，这也是一些地区自来水厂漏损率居高不下的主要原因。此外，新
使用的PE管，由于对连接技术要求较高，管道连接处也较容易出现裂口，造成泄漏。其他由于地质变动
，外界腐蚀，外界压力等因素也会造成管网泄漏。

1、需要对厨房下水管进行检查一遍，肯定要找到是哪里漏的，如果是明管就比较好找，如果是暗管那就
要麻烦得多了，得要水管打压才知道哪根水管漏了。

2、先打压，打压的方法是要先把冷热水管用软管连接在一起，然后关闭总阀门，留一个管口接上打压泵
进行打压。看打压泵的压力表指向0.9到1.0之间停止，然后等半小时查看压力值，如果掉的数字不超过0.5
，那就没漏水。

3、既然找到漏水点了，接下来自然就是补漏了。补漏分情况严重和不严重，有一些厨房水管漏水的情况
只是因为它接头的地方有点松动了，或者脱胶了。这种情况的厨房水管漏水怎么办，接口松动了，拧紧
就可以了，然后主要是要预防后面再漏，所以得对接口做防水处理，可以刷防水胶。然后还得厨房水管
漏水是因为水管老化开裂了。换管，找到漏水的那一段管子，拿小锯子把漏水的地方锯掉，然后然后用
接口套住，然后把新买的下水管接头和旧水管接头接在一起，拿热熔器对新管道进行热熔连接。
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