
不锈钢滤壳，不锈钢滤壳，滤壳

产品名称 不锈钢滤壳，不锈钢滤壳，滤壳

公司名称 北京同舟致远环境科技有限公司

价格 200.00/套

规格参数 原理:加压过滤
用途:固液分离
样式:立式

公司地址 北京市丰台区太子峪军民友谊路1号

联系电话 52207242 18611125128

产品详情

原理 加压过滤 用途 固液分离
样式 立式 性能 高效过滤
适用对象 水 适用对象性质 弱腐蚀性、腐蚀性、低温

物料、高卫生要求物料、
其他

滤料类型 纸芯 品牌 TZZY
型号 10寸 有效过滤面积 0（m2）
主体材质 不锈钢 适用范围 化工、石油、制药、汽车

、轻工、食品、选矿、水
处理、电镀、冶金、染料
、纺织、其他

产品类型 全新 DN 20
外形尺寸 20（mm） 设备重量 0（Kg）

管道式（单筒、双筒、三筒）特种超滤膜，过滤精度达十万分之一毫米，出水质量达到世界卫生组织（
wh0）饮水标准，可直接生饮。特种预滤炭芯，对余氯，有机物、"三致"物质的瞬间吸附率优于国家a级
标准。自动排污，防止藻类繁殖确保水质洁净。
4、高可靠性：全吸热塑包装，防伪、防储运环节污染。

1、单级过滤： 用5μmppf聚炳烯纤维滤芯+udf椰壳颗粒活性炭滤芯，能去除水中大于5μm浮游物及颗料
物质，澄清水源、活性炭吸附可有效吸附水中异色异味，水中的余氯，改善水的口感。只适应优质饮用
净水水源。一般自来水水源经过滤后不能生饮。 2、双级过滤：
用5μmppf聚丙烯纤维滤芯去除水中大于5μm浮游物及颗料物质，澄清水源；用5μ mcto压粘棒状活性炭
滤芯可有效吸附水中异色异味，部分除掉有机，无机杂质，可有效吸附水中的余氯，改善水的口感，只
适应优质饮用净水水源。比单级过滤口感好。一般自来水水源经过滤后不能生饮。 3、三级过滤： 用5μ
mppf聚丙烯纤维滤芯去除水中大于5μm浮游物及颗料物质，澄清水源；用5μmcto压粘棒状活性炭滤芯
可有效吸附水中异色异味，部分除掉有机，无机杂质，可有效吸附水中的余氯，改善水的口感；用0.1μ



mcf全硅藻微孔陶瓷滤芯：能去除水中大于0.1μm的大肠杆菌、沙门氏菌、金葡萄球菌、绿脓杆菌和霉菌
致病菌。适应水质好的自来水源，配合前预处理工艺，经处理过的水达到
cj94-1999饮用净水水质标准的净水，可直接生饮。 4、四级过滤： 用0.5μmcf全硅藻微孔陶瓷滤芯能去除
水中大于0.5μm铁锈、红虫和浮游物及颗料物质，澄清水源；用5μmcto压粘棒状活性炭滤芯可有效吸附
水中异色异味，部分除掉有机，无机杂质，可有效吸附水中的余氯，改善水的口感；用0.1μmcf全硅藻
微孔陶瓷滤芯：能去除水中大于0.1μm的大肠杆菌、沙门氏菌、金葡萄球菌、绿脓杆菌和霉菌致病菌；
用ppf聚炳烯纤维+udf椰壳颗粒活性炭双级滤芯能去除水中异色异味，使净化水有甘醇甜美新鲜水的口感
。适应一般自来水水源，配合前预处理工艺，经处理过的水达到cj94-1999饮用净水水质标准的净水，可
直接生饮，比三级过滤口感好。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

