
高压验电器信号发生器/工频信号发生器

产品名称 高压验电器信号发生器/工频信号发生器

公司名称 河北双燕电力器材有限公司

价格 10.00/台

规格参数

公司地址 晋州市桃园镇东小留村

联系电话 86-031184484366 13673161969

产品详情

 

高压验电器发生器  产品名称：高压验电器发生器/高压验电信号发生器/工频信号发生器 
规格型号：gpf-10  供电电压：dc12v  输出功率：12w  输出电压：170v-4000v连续可调 
输出频率：50hz±5%  输出波形：正弦波  外观：22cm×16cm×22cm  重量：4.5kg  产品概述：gpf-
系列高压验电器临场检测议，输出纯正弦波工频高压，彻底取代了以往高压信号发生器，适用于各种场
合对高压验电器的检测，可准确的判断其质量好坏和启动电压值，是电力行业野外作业不可缺少的安全
检测设备。（注：不可做绝缘杆的耐压实验）  使用注意：  使用时打开机箱（66型，110型和220型要
先将地线牢固接地）再打开电源开关（35kv以上用遥控器），5秒钟后电压表点亮并显示高压输出电压值
，这时高压输出端口有高压输出，根据不同规格的高压验电器可调节“电压调节”旋钮，以达到高压验
电器的启动电压值，如果电压调到额定电压的14%验电器有报警声，说明该验电器启动电压值太低为不
合格。如果电压调到额定电压的40%验电器没有报警声，说明验电器启动电压值太高也为不合格。
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