
船用饮水舱涂料GB 5369-2008检测机构

产品名称 船用饮水舱涂料GB 5369-2008检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

GB 5369—2008

船用饮水舱涂料通用技术条件

1范围

本标准规定了船用饮水舱涂料的要求,试验方法,检验规则.标志,包装,运输和贮存等。本标准适用于涂敷在
船舶饮水舱内表面的涂料系统。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单
(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这
些文件的*新版本。凡是不注日期的引用文件,其*新版本适用于本标准。

GB/T 1724涂料细度测定法

GB/T 1725色漆,清漆和塑料―不挥发物含量的测定

GB/T 1728漆膜﹑腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1731漆膜柔韧性测定法

GB/T 1733漆膜耐水性测定法

GB/T 1771色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定



GB/T 3186色漆﹑清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB/T 5210色漆和清漆拉开法附着力试验

GB/T 5749生活饮用水卫生标准

GB/T 6753.3涂料贮存稳定性试验方法

GB/T9750涂料产品包装标志

GB/T 13491涂料产品包装通则
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