
6SL3100 0BE28 0AB0 调试维护 主板

产品名称 6SL3100 0BE28 0AB0 调试维护 主板

公司名称 上海一擎电气有限公司.

价格 .00/个

规格参数 可售卖地区:全国
服务:维修
主营:伺服电机维修

公司地址 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼

联系电话 15801988201 18516290585

产品详情

西门子伺服驱动器处理器故障维修总结：如果你找到一个处理器芯片有相同的程序，那就只能放弃修理
了。有些人考虑过复制处理器中的程序，但为了保护知识产权，大多数处理器程序都是加密的，复制的
难度相当大。我国有所谓的芯片“逆向工程”和“单片机解密服务”，可以达到复制的目的，成本并不
便宜，但具体来说，由于维修的原因，复制是否经济，就要具体而论了。在大多数情况下，当伺服驱动
器试图使高惯性负载快速减速时，就会发生此故障。然后，电动机会受到负载的检修，实际上变成了发
电机，将电流推回驱动器，并在直流母线电压有时间泄放之前为直流电容器充电。然后，生成的电压会
添加到现有的总线电压上，从而导致过电压。许多驱动器具有用户可选的设置，旨在减少在快速减速或
负载快速变化的情况下发生此故障的可能性。检查和伺服电机轴的安装是否水平，以及电机轴是否正确
对齐。这些特别重要，因为未对准会导致伺服电机上额外的不必要负载，从而增加能耗，并通过额外的
机械负载缩短设备寿命。还应确保安装固定牢固、如果轴的安装出现偏差，可以使用某些工具进行对准
。如果这些问题均不适用，则将伺服电机从驱动负载上断开。如果它随后平稳运行，则可能的振动源在
被驱动设备中。使用过伺服驱动器的用户应该都知道，它配备了许多监视和控制功能，旨在保护驱动器
及其连接的设备不受损坏。错误，警告和故障会根据异常的操作条件都会进行记录，并显示在驱动器的
人机界面上和/或发送到所连接的PC或自动化控制系统中的监视软件，现在我们正在讨论的故障通常会导
致驱动器停机，并要求纠正故障并重置驱动器或将其重新引导，然后驱动器才能正常运行。伺服驱动器
红色指示灯闪烁维修，每隔1秒钟闪一次，也用了有很长时间了，突然出现这种情况，自己又不懂，不会
修，打电话找到我们后，说明的了情况。因距离比较远，客户把伺服驱动器寄我们这儿后，经过我们的
检测维修，发现是伺服驱动器的的锁相环路出现了故障，维修好后上电果然红灯不亮了，绿灯正常显示
。伺服驱动器平时也要注意维护保养，周围环境对器械的影响也比较大，出现故障时，不要随意自己乱
修，尽量咨询的维修公司。公司自成立以来，依靠的服务和严谨的研发技术团队，为广大客户提高设备
利用率、降低生产成本做出了突出贡献。目前我们能维修的伺服电机种类有1000余种，改装替代100余种
。
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