
兰州惠森HS-A01超耐擦洗五合一内墙乳胶漆

产品名称 兰州惠森HS-A01超耐擦洗五合一内墙乳胶漆

公司名称 兰州惠盛涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 甘肃省兰州市榆中县甘草店镇果园村（原甘草店
第二磷肥厂）

联系电话 86-04000186106 13893652084

产品详情

 

惠森超耐擦洗五合一内墙乳胶漆，采用独特的树脂乳液，引入特殊的耐擦洗微粒，优质的原料和独特的
配方，形成致密坚韧的涂膜涂层，使漆膜细腻爽滑的同时，更具有超耐洗能力，为墙面持久清洁提供强
大保障；遮盖力好、白度高、抗碱防霉能力优异，容易施工。污渍轻松被去除，让墙面始终保持清净亮
丽。 产品特点： 超强的耐擦洗性能；漆膜致密坚韧、色泽纯正；附着力佳，防脱落，抗粉化；防霉，抗
碱。实验证明，惠森超级耐擦洗产品，特别能令酱油、番茄汁、墨水、茶渍和手印等污渍不易渗透和粘
附墙面，轻松擦出无痕迹。更高环保品质；采用清新环保配方，产品不添加铝、苯、汞等有害物质，是
居室更加清新自然。产品同时还具有；遮盖力高，色泽纯正，流平性好，让施工更方便，漆膜光滑细腻
，手感舒适等特点。 施工方法：可辊、刷、一般喷涂、无气喷涂。 理论耗漆量：10-12m2/Kg/单遍
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