
美国亚马逊绳拉窗帘ANSI/WCMA A100.1 - 2018测试标准

产品名称 美国亚马逊绳拉窗帘ANSI/WCMA A100.1 -
2018测试标准

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

美国消费品安全委员会（CPSC）于2022年11月2日通过了一项新的联邦安全标准。该标准适用于定制窗
帘的操作绳，目的是降低带绳窗帘导致儿童窒息死亡和严重危及生命的伤害的风险。委员会还批准了一
项新的联邦安全规则，将不合规的窗帘绳添加到CPSC的重大产品危险清单中。

属于带绳窗帘有那些产品呢？

带绳窗帘是一种室内用窗帘，可通过一根吊绳控制升降。此类商品包括但不限于蜂窝帘、水平百叶帘、
百褶帘、卷式百叶帘、卷帘、透光帘、罗马帘、帘杆（包括使用帘杆的商品，如带帘杆的窗帘和布帘）
、面板轨道和垂直百叶帘。

16 CFR 1112的修正

这些新规则中的第一条将是对16 CFR 1112的修正，以表明某些不符合ANSI/WCMA标准的情况将被视为C
PSA第15(a)(2)条规定的实质性产品危险。 根据这项新的要求，以下情况将被视为产品的实质性危险：

●不符合ANSI/WCMA A100.1 - 2018的以下一项或多项要求的库存窗帘。

1.第4.3.1.1节（无绳操作系统）、第4.3.1.2节（短的静态绳或接入绳）或第4.3.1.3节（无法接入的操作绳）
中的操作绳要求；以及

2.第4.3.1.2节中的内绳要求

●定制窗帘不符合ANSI/WCMA A100.1 - 2018第4.5节的内绳要求。

●不符合ANSI/WCMA A100.1 - 2018第5.3节中关于产品制造商标签的要求的库存和定制窗帘。

16 CFR 1260的新规定



第二条*终规则将是16 CFR 1260下的一项新规定，题为《定制窗帘产品的安全标准》。
根据这项新规定，它为定制窗帘产品的操作绳索确立了一套新的期望。 特别是，它规定
"每个定制窗帘应符合ANSI/WCMA A100.1 - 2018的4.3.1或4.3.2.5.2节，而不是4.3.2节"。 因此，这意味着定
制窗帘现在必须满足适用于库存窗帘的操作绳索要求，或者产品必须利用符合要求的绳索或珠链约束装
置。 此外，对刚性绳索护罩以及绳索回缩装置制定了新的测试预期。
如果使用绳索或珠链限制装置，现在还规定了额外的负载和可及性要求。

带绳窗帘ANSI/WCMA A100.1-2018标准测试流程

1、确认产品

2、填写申请表

3、提供样品

4、安排测试

5、测试合格出草稿件确认

6、草稿件确认无误出正式件
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