
日本能研NOHKEN侧装浮球液位开关FM-1

产品名称 日本能研NOHKEN侧装浮球液位开关FM-1

公司名称 山东展悦电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）

联系电话 18162059184 18162059184

产品详情

能研NOHKEN侧装浮球液位开关FM-1 详细信息日本能研NOHKEN侧装浮球液位开关FM-1/FM-11
FM-12/ FM-13/FM-14/FM-16/ HM-10  厂牌：NOHKEN技术水平：不受罐体内部压力和温度及液体比重
的影响，可检查两种液体界面。用途：适用于横向安装的底部罐和油罐等的报警。【厂牌：日本NOHKE
N】

 

日本NOHKEN日本能研侧装浮球液位开关FM-14的详细介绍

日本能研NOHKEN侧装浮球液位开关FM-14 选型产品：FM-12FM-11FM-13FM-14FM-16HM-10

厂牌：NOHKEN（能研）

工作原理：在旋转轴后端埋入磁体，可根据液位的变化使杆内部的舌簧开关工作，从而测量液位。

由于横向安装，所以*适合船底污水槽及油桶的警报。

主要用途：适用于横向安装的底部罐和油罐等的报警，*适用于船底污水槽和油槽的报警。 主要特点：

操作简单，装置轻便，不受罐体内部压力和温度及液体比重的影响，FM形可检查两种液体之界面。

产品规格： 安装：法兰/牙口 防护等级：IP44 材质 端子盒ADC12 接触部SUS316

使用温度：-10℃～+120℃ 耐压：3MPaMax. 【厂牌：日本NOHKEN】
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