
单筒显微镜TD-I

产品名称 单筒显微镜TD-I

公司名称 北京市派威迪科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区知春路111号理想大厦908室

联系电话 010-82614856 13693127951

产品详情

产品介绍：

单筒连续变倍显微镜，采用平行光路光学系统设计，使视场边缘的清晰度和平整度提高到视场中心的水
平，适用于高精度测量行业。可以介入同轴落射光装置、偏光装置、可变光阑和分光装置等功能附件“
全视场”设计，可以增加目镜观察系统。可以连接通用的“无穷远”生物、金相物镜，从而获得400X以
上的光学放大倍数。配套物镜和摄影摄像目镜系列齐全。体积紧凑，可以适用客户各种选择空间。可选
用通用的支架、和照明光源，从而降低客户使用成本，广泛应用于微电子、自动化监控和检测行业。

技术指标：

主机变倍系统采用4组元机械补偿结构，最大程度保证成像质量手动带定位变倍主机，设置的倍数为0.7X
，1X，1.5X，2X，2.5X，3X，3.5X，4X，4.5X 1.0X、1.5X、2.0X三种倍率采用“摄远型”光学结构，大幅
度缩短了系统长度物镜：采用半平场消色差设计，另可与无穷远金相或生物显微镜物镜衔接成像 CCD摄
像目镜：采用标准的C-MOUNT设计，适用于1/3”CCD摄像头可调光阑装置：可以通过调节可变孔径光
阑控制景深，获取高质量图像同轴照明装置：照明光轴与成像光轴平行内置式分划板：将十字（或客户
要求的）分划板内置于镜体内部
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