
燕山石化K7726H 聚丙烯PP共聚注塑高抗冲洗衣机桶及部件

产品名称 燕山石化K7726H
聚丙烯PP共聚注塑高抗冲洗衣机桶及部件

公司名称 北京新塑世纪商贸有限公司

价格 8945.00/吨

规格参数 货号:1391
数量:150
产地:中石化

公司地址 北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216

联系电话 010-80345587 13581512778

产品详情

燕山石化K7726H 聚丙烯PP共聚注塑高抗冲洗衣机桶及部件

聚丙烯产品中残留的催化剂中氯离子在整个样品中的含量，称为氯离子含量，通常用重量ppm。氯离子在聚丙烯树脂中的存在主要对后加工设备有腐蚀作用。目前，由于高效载体催化剂的使用，已使产品中的氯含量降得很低，经过汽蒸过程，还可以使氯含量有较大的降低。
挥发组分

聚丙烯产品中所含低于聚丙烯分解温度时可挥发物的含量（如有机溶剂、丙烯、水分等）称为挥发分含量，通常用重量百分比表示。与灰分概念不同，挥发分含量测定时，温度必须控制在聚丙烯分解温度以下，一般为105℃，不允许聚丙烯树脂本身分解而挥发。

挥发组分含量也影响加工性能。挥发组分含量高，在加工时会使制品中有气泡、气孔，从而影响其机械性能。在纺丝时，也会影响可纺性。
密度和表观密度

聚丙烯的密度是指熔融压片后，内部无孔隙时样片的密度，即“真密度”。聚丙烯的表观密度是聚烯烃树脂中小的（0.90～0.91g/cm）,这也是使用聚丙烯时的一大优点，它会使加工成的制品轻便，费料少，成本低。

聚丙烯的表观密度越大，同样重量的产品其堆积体积越小，包装运输方便，另外表观密度还反映聚丙烯的颗粒形态及流动性能，一般来说，表观密度大，颗粒的流动性好，便于加工。
拉伸力学性能
表示拉伸力学性能的指标很多，在这里主要介绍拉伸屈服强度、拉伸断裂强度和断裂伸长率三个指标。

在规定的试验温度、湿度与试验速度下，在拉力试验机上给聚丙烯试样沿纵轴方向施加拉伸负荷，测定试样被破坏时的大负荷，得出拉伸时的应力应变曲线

聚丙烯试条在受到一定拉力时，产生形变（即应变）。开始，随着应变（伸长）的增加，应力也增加，但是应力、应变增加到一定程度时，应变增加，应力不再增加。在上图中的应力—应变曲线上，第 一次出现应变增加而应力不增加时的点（M）称为屈服点，屈服点的应力FM定义为拉伸屈服强度，拉伸断裂时的点（t）称为断裂点，断裂点的应力F，定义为拉伸断裂强度。

断裂点可能高于屈服点，也可能低于屈服点。对于聚丙烯树脂来说，拉伸屈服强度比拉伸断裂强度更为重要，因为聚丙烯树脂是在屈服点之内使用的。

拉伸屈服强度和拉伸断裂强度是聚丙烯力学性能的重要指标。它表示聚丙烯树脂抗拉伸的能力，是聚丙烯应用重要的依据之一。在聚丙烯的应用中，拉伸屈服强度和拉伸断裂强度越高越好。

在应力—应变曲线上，相对于屈服点M和断裂点t有相应的屈服点应变值（%）和断裂点应变值（%），即为屈服伸长率（%）和断裂伸长率（%），屈服伸长率和断裂伸长率也是聚丙烯重要的力学性能指标，对聚丙烯的应用有重要的意义。
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