
[]烧花浆丨烂花浆丨烧花粉

产品名称 []烧花浆丨烂花浆丨烧花粉

公司名称 东莞市高昌印花材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇博涌社区博美渡轮路第二幢地铺

联系电话 86-076985250480 13802451366

产品详情

 

烧花浆(烂花浆)

 

产品外观

浅绿色糊状

产品特点 烧花浆是用于纯棉粘胶及其与涤混纺的织物印花中

它能烧除织物中含棉的成分，经洗涤烘干后形成特殊图案效果，

烧除含棉的成分比较干净，同时烂花部分也易洗净。

适用布种 烂花印花常用于印制台布。窗帘，装饰用布等服饰印花中。

工艺流程 印花——稍烘干——第二次刮印——烘干 烘焙（150℃X1.5分钟）或压烫（150℃X60秒）——
皂洗（80℃以上，洗涤剂4g/L）——水78洗——烘干

保质期：

在密闭条件下，室温25℃储存3天。（避免储存于高温40℃以上或低温0℃一下）

注意：

1、 印花前务必先打小样，确定合适的准备工艺，由于面料涤棉混纺或交织配比不同，织物也有厚薄之别
，因此印花工艺应做适当调整。



2、一般情况下，烂花浆印花后，热处理的温度和时间成反比，必须将温度和时间调整到织物烂花后，残余
物易于清洗，效果良好为佳。

3、通常热处理后，烂花部分成棕褐色时，较易清洗，色泽太浅，烂花不尽，色泽太深，则不易清洗。

4、烂花浆属于酸性，因此在生产时应尽量避免与皮肤接触，衣服上粘搭烂花浆后，应尽快洗去，以免造成
衣服损坏
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