
特硬304H不锈钢带，301EH不锈钢带，304不锈钢弹簧带

产品名称 特硬304H不锈钢带，301EH不锈钢带，304不锈
钢弹簧带

公司名称 深圳市鼎丰不锈钢材料有限公司

价格 27.00/公斤

规格参数

公司地址 深圳市宝安区恒兆工业园

联系电话 0755-27057655 15019448124

产品详情

              
鼎丰现
货供应特硬30
4H不锈钢带，301EH不锈钢带，304不锈钢弹簧带，规格齐全，代客户分条！www.dfengsteel.com

           301EH不锈钢带硬度

维氏硬度(HV):490-540° 硬度公差：±20°

     301EH不锈钢带化学成分

C：≤0.15 Si ：≤1.0 Mn ：≤2.0 Cr ：16.0～18.0 Ni ：6.0-8.0 S ：≤0.03 P ：≤0.045

 301EH不锈钢带性能

301抗拉强度≥520 延伸率（%）≥40 硬度HB ≤187 HRB≤90 HV ≤200 密度7.93 g�cm-3 比热c(20℃)0.502
J�(g�C)-1 热导率λ/W(m�℃)-1 (在下列温度/℃) 20 100 500 12.1 16.3 21.4 线胀系数α/(10-6/℃)
(在下列温度间/℃) 20～100 20～200 20～300 20～400 16.0 16.8 17.5 18.1 电阻率0.73 Ω�mm2�m-1
熔点1398～1420℃           规格： 厚度：0.025mm-4.0mm 宽度： 2.0mm-1550mm 硬度：
145HV-600HV(1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SH) 表面状态：2B、BA、6K、8K镜面

          

深圳市鼎丰不锈钢材料有限公司
是多年专门经营不锈钢原材料的民营企业,经营范围主要是不锈钢带材及卷料，不锈钢（卷）板材.其主要
经营的型号：SUS201、SUS202、SUS301、SUS304、SUS304J1、SUS305、SUS309S、SUS310S、SUS316、SU
S316L、SUS316
Ti、SUS317、SUS321、SUS40
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9L、SUS410、SUS420、SUS420J2、SUS430等。
不锈钢带材厚度规格：0.03mm-1.50mm。硬度（HV):140-600(软态，1/2H，3/4H，H，EH）。材料表面
状态有：2B,BA,HL,8K，宽度从2.0mm-640mm。
不锈钢板材厚度：0.3-60.规格：1000*200、1220*2440（4*8）、1220*3050（4*10）、1500*3000、1500*6000.
产地分别来自新日铁、浦项、台湾烨联、宝钢、宝新、联众、张家港浦项、太钢等。
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