
张家港波纹管环刚度检测 金属波纹管环柔性检测

产品名称 张家港波纹管环刚度检测
金属波纹管环柔性检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

波纹管广泛用于仪器仪表，主要用途是作为压力测量仪的测量元件，将压力转换为位移和力。波纹管壁
薄，灵敏度高，测量范围为几十帕斯卡***几十兆帕斯卡。其开口端被固定，密封端处于自由状态，通过
辅助螺旋弹簧或簧片增加弹性。下面是为大家带来的波纹管检测报告，和波纹管检测标准要求的介绍。

波纹管检测报告

波纹管的分类主要包括：金属波纹管、波纹膨胀节、波纹换热管。

波纹管常规检测项目：尺寸、密度、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验

波纹管检测标准要求

1、标准号：JB／T6169－2006

标准名称：金属波纹管

标准状态：有效

标准类型分类：行业标准＞＞机械标准

JBCCS分类：仪器、仪表＞＞工业自动化仪表与控制装置

2、标准号：SJ2126－1982

标准名称：波纹管联轴节

标准类型分类：军gong行业标准＞＞电子行业标准



SJCCS分类：机械＞＞机械综合

3、标准号：JB／T6169－1992

标准类型分类：行业标准＞＞机械标准JB

4、标准号：QC／T930－2013

标准名称：波纹管用夹箍

标准类型分类：行业标准＞＞汽车行业标准

QCCCS分类：车辆＞＞车辆通用零部件

5、标准号：JB／T10507－2005

标准名称：阀门用金属波纹管

标准状态：有效发

JBICS分类：流体系统和通用件＞＞阀门

CCS分类：仪器、仪表＞＞仪器、仪表综合
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