
江西一卡通系统 企业一卡通

产品名称 江西一卡通系统 企业一卡通

公司名称 江西思维科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市新大地电脑城3楼C69

联系电话 0791-86310542 13077996649

产品详情

一、产品主要特点 1、射频IC卡消费机；  2、多按键设计，定位在具有刷卡功能的小型收款机；
3、双键盘防水设计，大键盘具有30个按键，可以灵活设置； 
4、小键盘输入密码功能，并具有在线挂失、在线修改密码功能，持卡人不需要在机房办理相关业务；
5、可外接串口打印机，进行票据打印；（选配）
6、CAN总线通讯方式，通讯距离2000米以上，传输速率：20KBPS~100KBPS可调；
7、U盘采集及上传数据功能；（选配） 8、有后备电池，使用时间６－８个小时；
9、既可实时采集数据，又可以脱机使用； 二、产品简介 1、 技术参数 ⑴电源：电压 AC220V；功率
<5W； ⑵工作环境：温度：0℃～70℃ ；最大湿度：90%； ⑶读卡类型：IC系列为MIFARE ONE卡；
⑷读卡频率：IC系列为13.56MHZ; ⑸读写距离：≥40mm； ⑹读写时间：≤100ms；
⑺存储容量：3万多条记录； ⑻黑、白名单存储数量：6万多条；
⑼通讯方式：CAN/RS232（自动切换）； ⑽通讯距离：2千米左右（CAN通讯方式）；
⑾传输速率：20Kbps～50Kbps(可根据用户要求自行设置，CAN)或38.4Kbps（RS232) 2、产品特性
⑴采用中文液晶显示时，可显示每个菜品的名称、单价、份数等信息；
⑵有定值、自由、编号菜单等多种消费模式，方便消费操作，且可自由切换；
⑶有日消费限额、次消费限额、脱机消费次限额等，提高用户卡的安全性；
⑷系统传输距离远，可达到2公里左右以上，还可以增加中继器延长通讯距离；
⑸系统发卡量100万张以上； ⑹系统每个端口可接入150台以上消费终端机；
⑺系统存储容量大，可存储3万多条记录； ⑻可用U盘导出POS机内的脱机数据和各种配置信息，也可通
过U盘导入黑、白名单及配置信息，保证系统数据的安全(选配功能)； ⑼通讯方式先进，系统采用CAN
总线通讯方式，较传统的RS485通讯在通讯模式、速度、距离及稳定性方面，都有较大提升；
⑽传输速率快，是RS485方式(9.6K)的几倍甚至十几倍，且用户可以根据需要自己在POS上设置；
⑾系统备用电池可连续放电6-8小时(选配)； ⑿RS232与CAN方式自动识别，不用手动跳线；
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