
合金钢牌号检验硬度测试张家界检测单位

产品名称 合金钢牌号检验硬度测试张家界检测单位

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部

价格 99.00/华谨检测

规格参数 金属材料检测:99
材质检测:118
金属件拉力检测:400

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

华谨检测技术有限公司以“科学准确、及时、独立公正、服务”为宗旨，有“立足珠三角，展望全，放
眼全世界”的宏伟发展战略，致力金属材料的检测与咨询，我们的服务宗旨：检测中心可以出具性检验
报告的专业第三方检测机构，我们始终贯彻准确、快捷、公正、保密的服务宗旨和质量方针，严格执行
国家及行业标准规范,保证检测数据的准确性，真实性, 科学性。 金属成分分析的简介 X-射线荧光光谱 (X-
ray fluorescence spectrometry, XFS)是一种非破坏性的分析方法，可对固体样品直接测定。在纳米材料成分
分析中具有较大的优点;X射线荧光光谱仪有两种基本类型波长色散型和能量色散型;具有较好的定性分析
能力，可以分析原子序数大于3的所有元素。本低强度低，分析灵敏度高，其检测限达到10-5～10-9g/g(或
g/cm3);可以测定几个纳米到几十微米的薄膜厚度。 
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