
DANGER红光定位灯

产品名称 DANGER红光定位灯

公司名称 西安日成激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市高新区产业园田园公寓

联系电话 86-02988726773 15353699366

产品详情

红光定位灯简介：

红光定位灯
是一种方便实用的标线定位装置仪器。可作为标准部件广泛应用于各类工业加工机械，能起标线和定位
作用，增加设备的使用方便性提高设备的工作效率减少材料浪费，如：轮胎成型机、木工机械、石材桥
切机、钢材划线定位、板金剪压机械、成衣加工、裁床裁剪对格和对条、纺织印染标示、制鞋机定位、
运动器材加工、玻璃加工机械、电子SMT定位定格、印刷电路板标示定位等等。激光标线器标线精准，
直观实用，稳定性好，操作简便。它能出一条明亮的红线，工作人员需要准直的时候，起到精确定位准
直的作用，提高锯木板，或者裁布，切割石头等等的精度，大大提高工作效率。

红光定位灯的特点：

红光定位灯线条清晰、小巧、易于安装。红光定位灯管芯采用半导体激光二极管，内置电路板经改良，
特别适于恶劣的工作环境，能有效保证产品的稳定性和使用寿命。红光定位灯的安装机使用简单方便，
可安装在使用机械的垂直或水平面上，提供一条可见的激光标线，使得在整个生产过程中有一条可见的
、非接触的定位线指导操作过程。具有方便生产操作和提高生产效率的优点。激光线可在三维空间任意
微调，已达到最佳使用效果。

红光定位灯的技术指标：

光斑形状：点状 一字线，十字线

输出波长：635nm 650nm 660nm

光学透镜：光学镀膜玻璃透镜 或塑胶透镜

尺寸：Φ10×35mm；Φ12×40mm；Φ16×55mm；Φ16×80mm；Φ22×85mm；Φ26×110mm（多种可
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定制13002991883）

工作温度 ：－10～75℃

储存温度 ：－40～85℃

使用寿命：连续使用大于8000小时

红光定位灯的应用行业：    

纺织印染激光对齐、成衣激光定位、服装钉钮点光源定位、开袋机定位、裁布机裁布辅助标线、服装折
边激光标线定位，制衣业面料剪裁、对格和对条放线，标线、成衣加工、制鞋机定位、石材切割机、石
材桥切机、钣金剪压机械、运动器材加工、玻璃加工机械、电子SMT定位定格、印刷电路板标示定位、
印刷机标示定位及建筑装潢、轮胎成型机、木工机械（单片纵锯机，多片纵锯机，四边锯，推台锯，多
片锯，金属切割机，金属锯床等各种锯机的划线定位灯）。
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