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产品名称 上海闵行区莘庄感应门维修
自动门皮带松动更换维修
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公司网址www.zcjd88.com

上海致程机电安装维修公司专业进口自动门维修安装，销售一体

公司，公司技术人员专业自动门控制器，马达电机编码程序设计改造

维修。

如德国多玛，美国史丹利，德国盖泽，日本松下知名牌子

维修安装工作。下面以德国盖泽自动门控制为例，为您介绍其

组成结构以及工作原理.德国GEZE自动门控制电路

进行了研究与探讨，在销售厂家回复无法修复，



需更换自动门控制主板

情况下，我们仍利用了剩余的可用部件：两个原超声波传感器，

带编码器的自动门伺服电机以及电源部分，

自购可编程序逻辑控制器（PLC）

及其它电器元件，自行研制一套控制电路，组成了一个完整的自动门控制系统。

控制电路主板，可编程序逻辑控制器，自动门

控制系统根据这一思路，我们选用了三菱FX1S-20MR型号，继电器输出的微型可编程控制器，相应增加

主电路的整流电路，微型继电器及其分压、分流电阻，控制电路的16分频器和轻触键开关，稳压元件等

辅助原件组成控制电路，输入11个点，从X001——X011，输出3个点，从Y004——X006。共计14个点满足

输入、输出接口的要求。在德产GEZE自动门

控制系统，因厂家对该电路三层印刷控制板答复为无法修复性故障，须更换控制主板情况下，我们根据

原控制系统功能原理

，组织了依托PLC等专家进行了专门研究与

探讨，可应用可编程序

逻辑控制器（PLC）组成主控制电路，代替原装自动门

控制电路板。将原

来完好的输入元件—两个原超声波传

感器，输出元件—执行机构带编码器

的伺服电机，36V交流电源和玻璃门体及机械传动机构保留，改造重新组成了一个完整的开、关门控制

传动系统。来实现原来玻璃门自动门的开和关，快、慢速度准确转换，停止等基本作用功能。

高档自动门维修厂家

进口自动门维修专家

旋转自动门维修厂家     上海致程机电安装维修公司

公司联系人：胡伟经理18221579538 021-20225165

15000404283
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