
铜合金材质鉴定益阳检测实验室

产品名称 铜合金材质鉴定益阳检测实验室

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 99.00/华谨检测

规格参数 金属材料检测:99
材质检测:118
金属件拉力检测:400

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

华谨检测技术有限公司以“科学准确、及时、独立公正、服务”为宗旨，有“立足珠三角，展望全，放
眼全世界”的宏伟发展战略，致力金属材料的检测与咨询，我们的服务宗旨：检测中心可以出具性检验
报告的专业第三方检测机构，我们始终贯彻准确、快捷、公正、保密的服务宗旨和质量方针，严格执行
国家及行业标准规范,保证检测数据的准确性，真实性, 科学性。 == 金属材料检测 4、镀层测试：常用方
法为，镀层测厚-库仑法、镀层测厚-金相法、镀层测厚-涡流法、镀层测厚-
射线荧光法、镀层成分分析和表面污点分析； 5、腐蚀测试：包括中性盐雾试验 、酸性盐雾试验、铜离
子加速盐雾、腐蚀试验、硫化氢腐蚀试验、混和气体腐蚀实验、不锈钢10%草酸浸蚀试验、不锈钢硫酸-
硫酸铁腐蚀试验、不锈钢65%腐蚀试验、不锈钢-腐蚀试验、不锈钢硫酸-
硫酸铜腐蚀试验、不锈钢5%硫酸腐蚀试验；
6、无损探伤：包括超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测；
7、尺寸测试：包括尺寸测量、对称性、垂直度、平整度、圆跳动、同轴度、平行度、圆度、粗糙度；
8、焊接工艺评定：包括拉伸测试、弯曲测试 (面弯背弯侧弯)、超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透
检测、表面目测、宏观组织检测、焊缝硬度测试、冲击测试。 9、失效分析包括：失效分析的程序和步
骤、对失效事件进行调查、确定肇事件或者首先失效件、仔细收集失效件残骸并妥善保管、收集失效件
背景资料、确定失效分析方案并制定实施细节、检查、测试与分析。 

工字钢拉力检测来宾检测公司

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://foshan095203.11467.com/news/2830775.asp
http://www.tcpdf.org

